
Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach $ 22 in Verbindung mit $ 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (SIVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI I  S.1793)

Nummer der ABE: 91022

Gerät: Drehkonsole

Typ: 334600x

Inhaber der ABE SPORTSCRAFT Fahzeugtechnik GmbH
und Hersteller: D-81245 München

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese
Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt.

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 91022

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können,
dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfa h rt-B u ndesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91022

Die ABE Nr. 91022 erstreckt sich auf die Drehkonsolen, Typ 334600x, in den Ausführungen

A1 Art.-Nr. 3346009 für Seriensitzkasten,
A2 Art.-Nr. 3346000 mit SPC - Sitzkasten

die ausschließlich zum Einbau in die in den beil iegenden Prüfunterlagen aufgeführten
Kraftfahrzeuge unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden dürfen.

In einer mitzul iefernden Einbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten
Venryendungsbereich hinzuweisen.

Der Einbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Gerät muss an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Einbau
sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das folgende
Angaben enthält:

Herstel ler oder Herstel lerzeichen
Tvp
Artikelnummer und
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben
auch eingeprägt sein.

lm übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle
für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TUV SUD Gruppe,
Garching, vom 09.08.2007 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 03.09.2007
lm Auftrag

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 07-00636-CP-GBM
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Montageanleitung Drehkonsole
VW-T4 ab BJ 1996

3346009

1.) Demontage des Originalsitzes

Gleitschienen mit Originalsitz vom Sitzkasten abschrauben. Hierfür den Sitz zunächst ganz nach
hinten fahren um die vorderen Schrauben zu lösen anschließend nach vorne fahren um die hinteren
Schrauben zu lösen.
Sitz mit Gleitschienen vom Sitzkasten abnehmen.

2.) Montage des SiEes
a) bei Verwendung des Original-VW-Sitzes

Den Originalsitz mit Gleitschienen auf die Oberplatte aufsetzten und mit den Originalschrauben
wieder festschrauben.

b) Montage des Sportscraft Sitze "S5.1, 56.1, 58.1, 59.1" mit Adapter 3346012
Sportscraft-Sitz:" auf den Adapter aufsetzen, wobei der Adapter in Einbaulage die beiden Nasen hinten
und nach oben stehen hat, beigelegte Schrauben (Pos. 1) mit Scheiben (Pos. 2) von unten durch den
Adapter stecken und verschrauben (Schweißmuttern im Sitz).

Original-Gleitschienen und Gurtschloss vom Originalsitz abschrauben. Hierzu den Original-Sitz ganz
nach vorne fahren. Vorne unter dem Sitz links und rechts in der Gleitschiene die beiden MGer Schrauben
mit Tox-Kopf abschrauben. Das Sitzteil nach vorne von den Gleitschienen abnehmen. lm hinteren
Bereich ist das Sitzteil nur in 2 Stahllaschen eingeschoben. Anschließend das Rückenlehnenteil an den 4
Inbusschrauben von den Gleitschienen lösen. Das Gurtschloss vom Original-Sitz abschrauben

Sitz mit montiertem Adapter auf die Original-Gleitschienen aufsetzen und vorne mit den beigelegten
Schrauben (Pos. 5) von unten durchschrauben. lm hinteren Bereich des Adapters die Gleitschienen mit
den 4 beiliegenden Schrauben (Pos. 4) und Scheiben (Pos. 2) von oben zwischen Sitz und Adapter
montieren. Zum Schluss wird noch das Orig.-Gurtschloss auf der entsprechenden Seite (Fahrer- o.
Beifahrerseite) des Adapters mit der Originalschraube (7/16" UNF) montiert

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 5

4x Sechskantschraube DlN933 8.8 M8x25 Art-Nr. 8860064
12x Scheibe DIN 125 A 8.4 Art-Nr. 8810075
4x selbsts. Sechskantmutter DIN 985 M8 Art-Nr. 882OO27
4x Sechskantschraube DlN933 8.8 MBx20 Art-Nr. 8860057
2x Inbusschraube DIN 912 8.8 M6x16 Art-Nr. 8860069

Bei Montage mit Sportscraft-Sitzen und Adapter 3346A12 befindet sich das Montagematerial im
Lieferumfang des Adapters 334601 2.

Das max. Anzugsdrehmoment für die Schrauben M 8 x 25 und M8x20 beträgt 25 Nm.
Das max. Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung des Gurtschlossen (7/16" UNF) beträgt 49 Nm
Das max. Anzugsdrehmoment für die Schrauben M6x16 beträgt 11Nm

Montageanleitung 3 346009 Seite 1 Stand 09.07.2007



TÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 - (0)89 - 32950-658
D-85748 Garching

Technischer Bericht Nr.:
Hersteller:
Tvp:
ABE.-Nr.:

07-00636-CP-GBM
Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
334600x Anlage 5.1

Seite 1

Bem. Tvp Handelsbezeichnunq Nr.-  der Genehmiqung

5.1 Verwendu nqsbereich

vw

TOXOA T4 ab 2196 F 514
TOXOB F 521
TOXOBL F 576
70x0c G 461
TOXOD F  519
7OX1A G 213
7OX1B G 206
7OX1BL G 284
70x1c G 462
7OX1A G 213
70x02c H297
70x028 H 298
70x12C H 299
TOXO2BN H 300
TOXO2BL H 304
70x12BL H 322
7OX12BN H 323
70x02D H324
70x024 H 325
70x12p. H 326
70x12D H 327
7DB T4 Multivan/Caravel le/

Californ ialTransporter ab 2196
e1 *96/79*0067*..

e1 *98/1 4*0067*..
7DW e1 *96/79*0066*..

e1 *98/1 4*0066*..
TDWA e1*98/14*0120*..
7DZ e1*98114*0095*..
TDZA e1*98114*Q143*..

Akkred itiert u nter DAR-Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

D:\TUEV-DATEN\GUTACHTE\SITZ\SPORTSCR\2007\Drehkonsole-T4-334600x.doc



TÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 - (0)89 - 32950-658
D-85748 Garching

Technischer Bericht Nr.: 07-00636-CP-GBM
Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: 3346oox Seite 1 von 4
ABE.-Nr.:

TECHNISCHER BERICHT
Nr.: 07-00636-CP-GBM

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis gemäß $ 22 in Verbindung mit
$ 20 Stra ßenverkeh rs-Zu lassu ngs-O rd n u n g (SIVZO)

über

Drehkonsole für Einzelsitz

1.2 Hersteller:

1.3 Art :

1.4 Tvp:

Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Baumbachstraße 5 R
D-81245 München

Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Baumbachstraße 5 R
D-81245 München

Drehkonsole zum Aufbau auf den serienmäßigen
Sitzkasten für Fahrer- und Fahrernebensitz
(Ausf. A), vorgesehen für Seriensitze.
BeiAusf. B wird der Sitzkasten ersetzt.
S icherheitsg urtschloß am Seriensitz befestigt.

334600x

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

D:\TUEV-DATEN\GUTACHTE\SITZ\SPORTSCR\2007\Drehkonsole T4 334600x.doc



TÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Telefax ++49 - (0)89 - 32950-658
D-85748 Garching

Technischer Bericht Nr.:
Hersteller:
Tvp:
ABE.-Nr.:

07-00636-CP-GBM
Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
334600x Seite 2 von 4

1.5 Ausführunoen: A: Art.-Nr. 3346009 für Seriensitzkasten
B: Art.-Nr. 3346000 mit SPC - Sitzkasten

1.6 Wahlweise Ausrüstunq: entfällt

1.7 Kennzeichnung: Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: SPC 334600x
KBA.. . .
Art.-Nr.: 3346000 bzw. 3346009

Art der Kennzeichnung: Selbstklebender Aufkleber,
der nicht zerstörungsfrei abgelöst werden kann.
Ort: Auf der Oberplatte, vor der Drehachse

1.8 Gewicht: Drehkonsole: Ausf. A: ca. 16 kg
Ausf.  B:  ca.22kg

1.9 Werkstoff: St 37

2 Durchqeführte Prüfunqen

2.1 Prüfqrundlaqe:

o Fahrzeugklasse M1/N1
o ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich Anderung 05 vom 16.07.2003
o ECE-Regelung Nr. 17, einschließlich Anderung bis 07 vom 12.11.2Q03
. Richtlinie des Rates 76l115lEWG vom 15.12.1975 in der Fassung 96/38/EG vom

18.03.1997
o Richtlinie des Rates 74l408lEWG vom 22.07.1974in der Fassung 96/37lEG vom

31 .05 .1996

2.2 Abmessungen und Gestaltunq:

Die geprüften Muster stimmen mit den Angaben auf den Zeichnungen
unter 5.4 und 5.7 überein.

2.3 Festiqkeit:

Die Versuche wurden mit Sitz, Seriengleitschienen und Seriensitzkasten, sowie mit
SPC - Sitzkasten durchgeführt.
Als Ersatzaufbau für den Fahzeugboden diente eine starre Platte.

Akkreditiert unter DAR-Reg istriern ummer KBA-P-00001 -95
von derAkkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

D:\TUEV-DATEN\GUTACHTE\SITZ\SPORTSCR\2007\Drehkonsole T4 334600x.doc



TÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 - (0)89 - 32950-658
D-85748 Garching

Technischer Bericht Nr. :
Hersteller:
Tvp:
ABE.-Nr.:

07-00636-CP-GBM
Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
334600x Seite 3 von 4

2.3.1 Statisch:

2.3.1.1 Widerstandsfähiokeit der Gurtverankerunqen:

Bei der Prüfung war das Gurtschloß am Seriensitz befestigt. Die Zugkraft von 13,5 kN
je Zugeinrichtung wurde ergänzt durch eine Kraft, entsprechend der 2Ofachen Masse
von Sitz und Konsole.

Die Anforderungen wurden erfüllt.

2.3.2 DvnamischeTests:

Die Drehkonsole wurde einer Längsverzögerungskraft von mindestens 209 über min-
destens 30 Millisekunden, sowohl vonryärts, wie rückwärts, ausgesetzt.
Masse des dabei venrendeten Sitzes: 19 kg

Die Anforderungen wurden erfüllt.

2.4 Befestiouno am Fahrzeug:

entsprechend beil iegender Einbauanleitung (s. Anlage 5.3 und 5.6)

3 Verwendunqsbereich

Die Drehkonsole für Sitze
Typ: 334600x
Antragsteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH

Baumbachstraße 5 R
D-81245 München

ist zum Einbau in die in der Anlage 5.1 genannten Kraftfahzeugtypen geeignet.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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TÜV SÜD Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Telefax: ++49 - (0)89 - 32950-658

Technischer Bericht Nr.:
Hersteller:
Tvp:
ABE.-Nr.:

07-00636-CP-GBM
Sportscraft Fahzeugtechn ik GmbH
334600x Seite 4 von 4

4 Erqebnis

Die vorstehend beschriebene Drehkonsole wurde hinsichtlich Abmessungen, Gestaltung, Fe-
stigkeit und des Einbaus überprüft.

Die unter Punkt 2.1 aufgeführten Anforderungen werden erfüllt.

Die unter Punkt 3 aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau insoweit den
Vorschriften der SIVZO.

Die Begutachtung des Einbaus gemäß S 22 (1) STVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach S 22 STVZO bestehen keine
technischen Bedenken, soweit die in Punkt 3 aufgeführten Fahzeugtypen in Bezug auf die ge-
nannten Prüfgrundlagen nicht von der Serie abweichen.

5

5 .1
5.2
5 .3
5.4
5 .5
5.6
5.7

Anlaqen

Verwendungsbereich
Technische Beschreibung Ausf. A
Montageanleitung Ausf. A
Stückliste mit Zeichnungen (19 Blatt)
Technische Beschreibung Ausf. B
Montageanleitung Ausf. B
Stückliste mit Zeichnungen (29 Blatt)

Zeichnungs-Nr.

3346009
3346009
3346009 00
3346000
3346000
3346000 00

Datum

05.07.2007
09.07.2007
23.05.2007
05.07.2007
09.07.2007
16.03.2007

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 4.

Amtlich anerkannter Sachverständiger
Dipl.-lng. O. Höber

Garching, den 09.08.2007

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

D:\TUEV-DATEN\GUTACHTE\SITZ\SPORTSCRV007\Drehkonsole T4 334600x.doc



Kraftfah rt-Bu ndesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91022

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fert igung müssen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau übereinstimmen. Mit dem zugetei l ten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahr-
zeugtei le nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
entsprechen.
Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bu ndesamtes gestattet.
Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei
der Ertei lung der Genehmigung benannten Zustel lungsbevollmächtigten oder bevollmächtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfah rt-Bundesamt unverzüg lich m itzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti-
gung oder der Vertr ieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgült ig
oder länger als ein Jahr eingestel l t  wird. Die Aufnahme der Fert igung oder des Vertr iebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und
kön nen überd ies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erl ischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die für die Ertei lung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pfl ichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
U mweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese
Genehmigung verl iehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fert igung,
nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Ertei lung dieser Genehmigung verl iehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechts behelfsbeleh ru n g

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. DerWiderspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Technische Beschreibunq

Art.-Nr. 334G009

Drehkonsole VW-T4 ab BJ 1996

für Fahrer- und Beifahrerseite

Allqemein
Die Drehkonsolen sind zur Aufnahme der Originalsitze des MA/-T4 ab BJ 1gg6 oder
in Verbindung mit Adapter Art-Nr. 3346012 für Sportscraft - Sitze vorgesehen. Die
Benutzung der Sitze während der Fahrt ist nur in Fahrtrichtung erlaubt.

Konstruktion
Die Drehkonsole ist eine schweißkonstruktion aus stahlblech.
Die Drehfunktion wird durch eine Platte ermöglicht, die auf einem Gleitring gelagert,
drehbar über ein Rohr mit der Unterplatte verbunden ist.

Montaqe
Die Montage der Drehkonsole erfolgt auf dem originalsitzkasten. Zur
Längsverstellung werden die Seriengleitschienen verwendet. Diese werden mit dem
Originalsitz auf der Drehkonsole montiert. Bei Einbau von Sportscraft-sitzen wird der
Sitz mit Adapter 3346012 auf den Seriengleitschienen montiert. Das Original-
Gurtschloss wird am Adapter 3346012 mit der Originalschraube (7116") jL nach
Venryendung links oder rechts montiert (FahrerJBeifahrerseite)

Die Masse der Drehkonsole beträgt 16 Kg.

Die Masse der Drehkonsole mit dem originalen V\ /-T4-Sitzkasten beträgt 20 Kg.

1 1 1
Technische Beschreibung 3346009

Stand: 05.07.2007
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Pos Menge Einheit Benennung Sacnnummer /Norm Bemerkung

Drehkonsole 33 46 009 00
Bodenplatte 33 46 009 01
Sitzplatte 33 46009 02

I 1 Stck. Bodenplatte 33 46009 03 Bl3mm St .
2 1 Stck. Bodenverstärkune 33 4600904 Bl3mm St .

I Stck. Drehachse 1303sc 02 10 Rohr EN102L6-2 48,3x5
P235GH

4 2 Stck. Distanzblech 33 46 009 05 Bl3mm St.
5 1 Stck. Delrin-Rine Art. Nr.3370044Lieferanteil Spc.
6 I Stck. Sitzplatte 33 46 009 06 Bl3mm St.
7 1 Srck. FrontverstZirkung 33 4600907 Bl 3mm St.
8 2 Srck. Verstärkune länes 33 46 009 08 Bl3mm St.
9 5 Stck. Mutter M88 DIN 934
10 1 Stck. S itzpl attenvers t2irkun g 33 46 009 09 Bl 3mm St.
11 Stck. Verstärkung quer 33 46 009 10 Bl3mm St .
12 I Stck. Schraube M8 x20 8.8 DIN 961
13 I Stck. Feder 33 46 009 11 Federstahl 1 dick
I4 Stck. Griff Lieferanteil Spc.
15 1 Stck. Hebel 33 46009 72 Rd 10 st52
t6 2 Srck. Hebelscharnier 33 46009 13 Rohr 15x2 St
t7 1 Srck. Rohrmutter G1/z DIN431
18 1 Srck. Bundbuchse 1303sc 02 09 PTTE
19 I Stck. Zentrierplatte 33 46 009 14 Bl3mm St .
20 I Stck. Distanzrine 33 46 009 15 Bl4mm St.

1 Srck. Scheibe 8,4 DIN 125 A

Datum Name

Drehkonsole VW T4 FS ab 2.96
Mittig drehend

Bearb 16.3 .07 Eisele
GeDr
Norm

Sportscraft
Fahzeugtechnik GmbH 33 46 009 00

I Btatt
I

h Pos 1 9/20
23.5.07

a Pos 3/17l18
16.3.07

Zust Anderung Dat Na



Fohzeugtechnik GmbH

Drehk, VW T4 FS ob 2,96
mittig drehend

3346009 00


