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Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach S 22 in Verbindung mit S 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-ordnung (StVzO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI I S.1793)

Nummer der ABE: 91163

Tvp:

Gerät: Fahzeugsitze (Einzelsitze)

s 10.1

Inhaber der ABE SPORTSCMFT Fahzeugtechnik GmbH
und Hersteller: D-81245 lüünchen

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese
Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte E;nrichtung erhält das Typzeichen

KBA 9't 163

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist aufjedem Stück der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können,
dürfen nicht angebracht werden.
Die Fahzeugsitze (Einzelsitze), Typ S 10.'1, dürfen nur mit den in den beiliegenden
Prüfunterlagen beschriebenen Einbaukonsolen (Adaptern) nur zur Verwendung in den dort
aufgeführten Kraftfaheeugen unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

In einer mitzuliefernden Einbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten
Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Einbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer  derABE:91163

An jedem Fahrzeugsitz (Einzelsitz) muß an einer gegen Beschädigung geschützten, auch
nach dem Einbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebfacht
sein, das folgende Angaben enthält:

Hersteller oder Herstelle.zeichen
Typ und
Typzeichen

Außerdem ist an jeder Einbaukonsole (Adapter) ein Hinweisschild mit def im Verwendungs-
bereich angegebenen Teilenummer anzubringen.

Statt der Kennzeichnung def Geräte mit dem Fabrikschild können die getorderten Angaben
auch eingeprägt sein.

tm übrigen gelten die lm berlregenden Gutachten nebst Anlagen des TÜV SÜD
AUTolvloTlvE GlvlBH, TÜv SÜD Gruppe, Gafching, vom 06.03.2009 festgehaltenen
Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahfe nach Erlöschen der ABE
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 14.05.2009
lm Auftrag

Mafio Quade

Anlaqen:

Nebenstimmungen
1 Gutachten Nr. 09-001 16-CP-G Blvl

iL



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer  der  ABE:  91163

- Anlage -

Neben bestim m ungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahr-
zeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
enlsprecnen.
Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklichef Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Anderungen der Fifmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächti9-
ten Vedfeters sind dem Kfaftfahrt-Bundesamt unvezüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unvezüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti
gung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahfes odef endgültig
oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines lvlonats mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und
können überdies strafrechtlich verfolgt wefden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvoßchriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
gefofderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu diesef
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordemissen def Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht-

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmiouno nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraltfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg, schrift l ich oder zur Niederschrift einzulegen.



TÜV SÜD Automotive GmbH Terefon: ++49 - {0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Tetefar ++49 , (0)89 - 32950-658
O-85748 Garching

TechnischerBerichtNr.: 09-00116-CP-GBM
Hersteller: Spodscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Typi S 10.1 Seite 1 von 7
ABE.-Nr.:

Technischer Bericht

Nr. 09-00116-CP-GBM

zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis gemäß S 22 in Verbindung mit
S 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (SIVZO)

über

Einzelsitz

I Anqaben zum Einzelsit

1.1 Antragsteller: Sporlscraft Fahzeugtechnik GmbH
Baumbachstraße 5 R
D-81245 München

1.2 Hersteller: Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Baumbachstraße 5 R
D-81245 lilünchen

1.3 Art: Einzelsitz mit integrierter Kopfstütze

1.4 Typ: S 10.1

1.5 Ausführung: nur eine

1.6 Wahlweise Ausrüstung: eine oder zweiArmlehnen
Armlehnen beweglich oder starr
Drehverstellung
Lordosenstütze, mechanisch oder pneumatisch

1.7 Kennzeichnung:
Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ:  S  10 .1
Typzeichen: KBA....

@

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelte des Krafrfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

cldokumente und einstellungenlnquade\lokäle einstellungenvemporary inlenet fileslolki !3pc_310 1 .doc



TÜV SÜD Aulomolive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950'822
Daimlerstraße 11 Telefar ++49 (0)8S - 32950-658
D-85748 Garching @
Technischer Bericht Nr.: 09-001 16-CP-GBM
Hersteller: Sportscrafl Fahzeugtechnik GmbH
Typ: S 10.1 Seite 2 von 7
ABE.-NT.:

Ort def Kennzeichnung: auf der Sitzunterseite vorne links
Art: selbstklebendes Tvoschild. das nicht

zerstörungsfrei abgelöst werden kann.

'1.8 Gewicht in kg: Sitz: ca. 23

1.9 TechnischeBeschreibung:

'1.9.1 Sitz Der Sitz S 10.1 ist ein Einzelsitz mit in Stufen
einstellbarer Rückenlehne, welche mit dem Sitzteil
verbunden ist. Für die Polsterung wird
Polyurethan-Schaumstoff verwendet. Bezugsmater-
ialien sind überwiegend textile Stoffe, es kann auch
Kunstleder oder Leder verwendet werden.

1.9.2 Rückenlehne: Der Lehnenrahmen besteht aus 2
Seitenholmen, welche durch Querprofi le und im
Kopfstützenbereich miteinander verbunden sind. An
den Seitenholmen befinden sich wahlweise eine
oder zwei Armlehnen.

'1.9.3 Kopfstütze: Die Kopfstütze ist fester Bestandteil der
Rückenlehne.

Polsterung und Bezugsmaterialien wie 1.9.1

'l.9.4 Adapter: Je nach Fahzeug wird der Sondersitz
über einen geeigneten Adapter mit dem Fahzeug
verbunden. Die Adapter sind so ausgelegt, daß der
Referenzpunkt des Originalsitzes und sein Einstell-
befeich im Einstellbereich des Sondersitzes enthal-
ten sind.
Die Adapter wefden mit Hilfe der serienmäßigen
Befestigungselemente des jeweil igen Originalsitzes
an der Fahrzeugbodengruppe, bzw. den unterhalb
des Sitzteils befindlichen Originaleinrichtungen be-
festigt.

Können die serienmäßigen Bauteile zur Sitzlängs-
verstellung nicht übernommen werden, werden
Sportscraft-Sitzschienen eingesetzt. Diese gehören
dann zum Lieferumfang des jeweil igen Adapters.

Akkreditiert unter DAR Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkredltierungsstelle des Kraftfahrt-B!ndesamtes, Bundesrepublik Deutschland

cldokumerteundeinste lungen\mquade\okaleeinste lungentempoEryniehei f ies\o lk l \spc_s101doc



TÜv SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 32950 822
Daimlerslraße 11 Telefax: ++49 - (0)89 - 32950 658
D-85748 Garching

Technischer Bericht Nr.: 09 00'1 16 CP-GB|\,1
Herstellef: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: S 10.1 seite 3 von 7
ABE -Nr :

@

1.9.5 Einstell- und Verstell-
einrichtungen: Die Sitzlehne ist in Stufen einstellbar.

Die Einstellung erfolgt durch einen Hebel neben der
Sitzfläche.

Längsverstellung:
- Original Sitzlängseinstelleinrichtung des

jeweil igen Fahzeuges oder
- Längsverstellbare Sitzschienen, beidseitig
verdegelt, Längsverstellbereich 168 mm,
Abstufung 12 mm.

Der Betätigungsbügel befindet sich
unterhalb der Sitzschale.

Drehverstellung: (wahlweise)
-stufenlose Drehverstellung mit Arretierung
für Fahrbetrieb. Die Sitzschienen sind mit
def Dfehkonsole verbunden.

1.9.6 Befestigungselemente: Der Einzelsitz wird mit Schrauben lvl8x.-.-
mit dem jeweiligen Adapter verschfaubt (Länge der
Schfauben vom Adapter abhängig).

' |.9.7 Verankerungen für Sicher-
heitsgurte:

1.10 Einbauanleitung:

Keine, oder an der jeweil igen Konsole.

Eine dem Fahrzeugtyp entsprechende
Einbauanleitung wird mitgegeben.

Akkreditied unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditieru ng sstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

cldokumenie!ndeins ie lungen\mquade\ lokaleeinste l lungen\ lemporarynternet f ies\o lk1\spcs101doc



IÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerst raße11 Telefax:++49,(0)89,32950-658
D-85748 Garching @
Technischer Bericht Nr. i  09-00116 CP GBIVI
Heßteller: Sportscraft Faheeugtechnik GmbH
Typ: S 10 1 Selte 4 von 7
ABE.-Nr.:

2 Durchqeführte Prüfungen

2.1 Prüfqrundlaqe:

. Fahrzeugklasse l\,i 1/N 1

. ECE-Regelung Nr. 14, einschließlich Anderung 06 vom '13.06.2007

. EcE-Regelung Nf. 17, einschließlich Anderung bis 07 vom 11.06.2007

. EcE-Regelung Nf. 2'1, einschließlich Anderung 01 vom 2'1.01.2003

. ECE-Regelung Nr. 25, einschließlich Anderung 04 vom 15.01.1997

. Richtl inie des Rates 76i 115/EWG vom '15.'12.'1975 in der Fassung 96/38/EG vom
18.03.1997 bis 2005/41lEG vom 07.09.2005

. Richtlinie des Rates 74I408/EWG vom 22.07 .1974 in det Fassung 96/37lEG vom
31.05.1996 bis 2005/39/EG vom 20.09.2005

. Richtl inie des Rates 74I60/EWG vom 17.12.1973 in der Fassung 2000/4/EG vom
24.o2.2000

. Richtl inie des Rates 78I932/EWG vom 15.10.1978 in der Fassung 87|354/EWG
vom 03.01 .1994

2.2 Abmessunqen und Gestaltunq:

Die geprüften Muster stimmen mit den Angaben auf den Zeichnungen unter 5.2
übefein. Def Einzelsitz erfüllt hinsichtl ich Abmessungen und Gestaltung die
Anforderungen der o-9. Prüfgrundlage.
Die Bestimmung des H-Punktes wurde nach ECE-R '17 Anhang 3 an
dem auf der 3DH-Einrichtung ausgerichteten Einzelsitz durchgeführt.

2.3 Festiokeit:
Die Versuche wurden mit Adapter, Gleitschienen, Dfehkonsole und Sitzkasten
durchgeführt. Als Ersatzaufbau für den Fahrzeugboden diente eine starre Platte.

2.3.1 Statisch:

2.3.1.1 Widerstandsfähigkeit der Gurtverankerungen:

Bei der Prüfung waren teilweise Gurtverankerungspunkte an der Konsole/dem
Adapter befestigt. In diesem Fall wurde die Zugkfaft von 1350 daN je Zugeinrichtung
ergänzt durch eine Kraft, entspfechend def 2ofachen Sitzmasse.

Die Anforderungen wurden erfüllt.

Akkreditiert unter DAR-Registrjernummer KBA-P-00001-95
von der Akkred tierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

cldokumenteundeinste lun9en\mquade\ lokäleeinste lun9en\ temporaryniemei f ies\o lk l \spc-s101doc



TÜv SÜD Aulomorive cmbH Teteion: ++49 (0)89 32950 822
Daimlerslraße 11 Telefax: ++49'(0)89 - 32950 658
D-85748 Garching

TechnischerBerichtNr.: 09-00116-CP-GBM
Herstellel Sportscraft Faheeugtechnik GmbH
Typ: 5'10.1 Seite 5 von 7
ABE.-NT.:

@

2.3.1.2 Widerstandsfähigkeit derRückenlehne und ihrerVerriegelungsein-
richtungen und Wirksamkeit von Kopfstützen:

Auf den Einzelsitz wurde ein l\roment von 373 Nm um den H-Punkt auf
Rückenlehne und Koofstütze. sowie eine Kraft von 890 N auf die
Kopfstütze aufgebracht.

Die Anforderungen wurden erfüllt.

2.3.2 Dynamisch:

2.3.2.1 Widerstandsfähigkeit der Sitzverankerung und ihrer Einstell-,
Verfiegelungs- und Verstelleinrichtungen:

Der Einzelsitz mit Kopfstütze wurde einer Längsverzögerungskraft von mindestens
20 g für mindestens 30 ms in verschiedenen Sitzpositionen, sowohl in, als auch
entgegen der Fahrtrichtung ausgesetzt.

Die Anforderungen wurden erfüllt.

2.3.2.2 Energieaufnahme:
Aufpralltest mit einer Aufprallgeschwindigkeit von mindestens 24,1 km/h auf
Kopfstütze horizontal von vorne und 45" von hinten oben, sowie auf die
Rückenlehne 45'von hinten oben.

Der Grenzwert von max. 80 g über 3 ms wurde dabei nicht überschritten.

2.4 Einbau:

Bei der Prüfung des Einbaus des Sondersitzes wurden u.a. folgende
P'  'nk fa  ha^ '  ' t r .h ta+

- H-Punkt-Lage
- Einstellbereich
- Gurtverlauf
- Anlegen des Gurtes bei geschlossener Tür
- Einstellen des Sitzes und der Rückenlehne
- Einbauanleitung

Akkrcditied unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001 -95
von d er Akkreditieru ngsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

cldok!menteurdeinstellungen\rquade\lokaleeinstelungen\temporaryinternetries\olk1\spc_s101doc



TÜV SÜD Auiomolive GmbH lerefon: ++49 - (0)8S - 32950-822
Daimrersrfaße 1'1 lerefax: ++49 - (0)89 - 32950 658
D-85748 Garching

Technischer Eericht Nr.: 09-001 16-CP-GBl\i1
Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: S 10.1 Seite 6 von 7
ABE -Nr :

@

3 Verwendunqsbereich:

Der Einzelsitz

Tvp:
Antragsteller:

s 10.1
Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Baumbachstraße 5 R
D-8'1245 München

ist zum Einbau in die in der Anlage 5.1 genannten Kraftfahzeugtypen geeignet-

4 Erqebnis

Der vorstehend beschriebene Einzelsitz mit Kopfstütze wurde hinsichtlich Abmes-
sungen, Gestaltung, Festigkeit und des Einbaus gepfüft.

Die unter 2.1 aufgeführten Anforderungen werden erfüllt.

Die in Anlage 5.1 aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau des
Einzelsitzes insoweit den Vorschriften der SIVZO.

Die Begutachtung des Einbaus gemäß S 22('1) StVzO wird nicht für erforderlich ge-
halten.

Die Verwendung von Gurtverankerungspunkten am Sitz ist nicht zulässig.
Zu verwenden sind die Originalverankerungspunkte im Fahzeug, oder
entsprechende Ersatzpunkte an den jeweiligen Konsolen/Adaptern.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach S 22 STVZO bestehen
keine technischen Bedenken, soweit die in Punkt 5.1 aufgeführten Fahzeugtypen in
Bezug auf die genannten Prüfgrundlagen nicht von der Serie abweichen.

Akkreditied unter DAR-Regish ernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Eundesamtes, Bundesrepublik De!tschland

cldokumente und einstellungenvnquade\lokale einstellungen\temporary inlemeinles\ok1lspc_s101 doc



TÜV SÜD Automotive GmbH
Daimlerstraße 11
D-85748 Garching

Terefoni ++49 (0)8s - 32950 822
Terefaxr ++49 - (0)89 - 32950 658 @

Technischer Bericht Nr
Hersteller:
Tvp:
ABE.-Nr.:

09-00116-CP-cBt\4
Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
s  10 .1

5.1

5 .2

5 .2 .1

5 .3

5 .5

5 .5 .1

5 .8

Anlaoen

Verwendungsbereich

Technische Zeichnungen

Stückliste mit Sitzzeichnungen (58 Blatt)

Technische Beschfeibung

Konsolenzuordnung mit Zeichnungen (28 Blatt)

Konsolenkombinationen übersicht, 2 Blatt

Konsolenkombinationen
Ducato/PeugeoVCitroen 244

Konsoienkombinationen
Ducato/PeugeoUCitroen 250

Bilder des Einzelsitzes

Montageanleitung für Adapter, 2 Blatt

Montageanleitung für Drehkonsole

Dieses Gutachten umfaßt die Seiten 1 bis 7.

Zeichnungs-Nr.

Übersicht S10.1

Datum

uezemDer zuud

28.O1.2003

Dezember 2008

Januar 2003

Dezember 2008

Rev.:0/03.2007

11.1'1.2002

flp
Amtlich anerkannter Sachverständiger
Dipl.lng. O. Höber

Garching, den 06.03.2009

F,:ffih
q9v

Akkredatiert unler DAR-Regishiernummer KBA-p-00001 -95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland

6:ldokumente und einstettunqenvnquade\tokate einstelungen\temporary intemet iteslotk1\spc_s1O j.doc



TÜV SÜD Automotive GmbH Terefon: ++49 - (0)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Terefax: ++49 (0)89 32950 658
D 85748 Garching @
Technischer Be cht Nr.: 09-001 16-CP-GB|V]
Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: S '10.1 Anlage 5.1
ABE.-N|.: Seite 1

Bem. Tvp Handelsbezeichnunq Nr.- der Genehmiqunq

5.1 Verwendunqsbereich

Citroen

2301 Jumper G 713

230P G 714
230D G 831
230 G 712
244 JumDer ab 2002 K 908
244L K 909
244D K 907
z e3-98/'14.0104...
250 JumDer ab 2006 L774
250 D L 939
250 L L773
250 B L 940
Y e3-20011116-0234-..

Akkreditiert unter DAR-Registrlernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraffahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

q\dokumenteundeinslellun9en\mquade\lokaleeinstellun9en\emporaryinrernernles\ok1\spc s101.doc



TÜv SÜD Automotive cmbH Teleion: ++49 (0)89 32950 822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 (0)89 32950 6s8
D-85748 Garchlng

TechnischerBerichtNr.: 09-00116-CP-GBM
Hersteller: Spodscraft Fahrzeugtechnik GmbH
Typ: S 10.1 Anlage 5.1
ABE.-Nr.: Seite 2

Bem. TvD Handelsbezeichnunq Nr.- der Genehmiqunq

Daimlerchrysler, bzw. Mercedes-Benz, bzw. Daimler AG

Sprinter ab 03/1994
204ü210D/212D/21 4
308Dt310Dt312Dt31 4

e1.93/81-0021...

e1*94t14',OO21. ..
a 3OgDl310Dl312Dl3'l4 4x4 e t*96/27.0060...

e1"98/14.0060...
902 208D/210Dt212Dt214

(alle offenen Fahrzeuqe)
K 123 (seit 15.05.98)

902 KA 208Dt210Dt212Dt214
(alle Kastenwaqen)

H 889 (seit 27.08.97)

903 30aDt310Dt3'12D1314
(alle offenen Fahzeuoe)

K 122 (seit 15.0s.98)

903 KA 308D/310D/3'12Dl314
(alle Kastenwaqen)

K 132 (seit 25.06.98)

903 JC 308D/310D/312Dl314
(James Cook)

K 416 (seit 12.02.99)

904 408Dt410Dt412Dt414
(alle offenen Fahzeuqe)

H 873 (seit '15.08.97)

904 KA 408D/410Dt412Dt414
lalle Kastenwaoen)

K 872 (seit 15.08.37)

9O3l4x4 304Dt310Dt312Dt314
(alle offenen Fahzeuqe) 4x4

K 471 (seit 17.05.99)

903 KA / 4x4 308D/310D/312D/314
(alle Kastenwaqen)

4x4
4x4

K 487 (seit 20.05.99)

9O4 / 4x4 404Dt410Dt412Dt414
(alle offenen Fahzeuoe) 4x4

K 488 (seit 20.05.99)

904 KA | 4x4 408Dt410Dt412Dt414
(alle Kastenwaqen) 4x4

K 489 (seit 20.05.99)

Akkreditied unter DAR Registriernummer KBA-P-0000 1-95
von der Akkred itieru n gsstelle des Kraftfahd-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

c:\dokumenleundenslellungefVnquade\okaleeiistellunge.\temporaryinlemelnles\olkllspc_s101doc



IÜv sÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 (0)89 32950 822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 (0)89 32950 658
D-85748 Garching

Technischer Berlcht Nr.: 09-001 16-CP-GBM
HersteLler Sportscfaft Fahzeugtechnik GmbH
Typ: S 10.'1 Anlage 51
ABE.-Nr: s-. i te 3

@

Bem. Tvp Handelsbezeichnunq Nr.- der Genehmiqunq

Daimlerchrysler, bzw- Mercedes-Benz, bzw- Daimler AG Fortsetzung

Spinter ab 01/2000
c 208CDt | 21 1 CDV21 3CDV21 6CDV21 4

30BCDr/31'1 CDr/3 1 3CDl/31 6CDU3'14
e1.2041t116.0127. ..

D 308CDU31 lCDl /313CDl /316CDl /3  14  4 \ - e1"2001 1116. O12B* . .
408CDU411CDU413CDl /416CDl  4 ) , -e'1.2001/'1 l6*0129*..

902.6 208CDt t21 1 CDU21 3CDl 121 6CDl 121 4
(alle offenen Fahrzeuqe)

K 627

902.6 KA 20acDv21 1 CDt | 21 3CDt t21 6CDU21 4
(alle Kastenwaqen)

K 623

903.6 308CDt/31 lCDr/31 3CDV316CDV314
{alle offenen Fahrzeuoe)

K 628

903.6 KA 308CDU3'1 1 CDU31 3CDt/3'1 6CDr/314
(alle Kastenwaqen)

K 624

904.6 408CDV4'1 1 CDy4l 3CDt t416CDt t41 4
(alle offenen Fahrzeuqe)

K 629

904.6 KA 408CDl/41 1 CDt/41 3CDU416CDV41 4
lalle Kastenwaqen)

K 626

903.6 / 4x4 308CDt/31 1 CDt/31 3CDU31 6CDV314
(alle offenen Fahrzeuqe) 4x4

K 641

903.6 KA / 4x4 30BCDU3r 1 CDU3l 3CDv31 6CDl/31 4
(alle Kastenwaqen) 4x4

K 642

904.6 | 4x4 408CD| 41 1CD| 413CDt t416CDt t41 4
(alle offenen Fahrzeuqe) 4x4

K 639

904.6 KA / 4x4 408CDt t41 1CDV413CDll416CDV 414
(alle Kastenwaoen) 4x4

K 640

903.6 P Paketfahrzeuq für Post K 719

Akkredltied unter DAR Registflef nummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-B!ndesarntes, Bundesrepublik Deutschland

c\dokumente und elnslelunqen\mquade\okale einste lungen\empomry niernetfies\olk1\spc-s10 1 doc



TÜV SÜD Automotive GmbH Telefon: ++49 (o)89 32950 822
Daimlerctraße 11 Telefax ++49 (0)89 32950 658
D 85748 Garching

TechnischerBerichtNr.: 09-00116-CP-GB|\4
Hersteller: Sportscraft Fahaeugtechnik GmbH
Typ: S 10.'1 Anlage 5'1
ABE.-Nr.: Seit-.4

@

Bem. Tvp Handelsbezeichnunq Nr.- der Genehmiaunq

Fiat

2301 Ducato G 688
230P
230D G 830
230 G 687
244 Ducato ab 2002 K 916
244L K917
244D K 918
244 e3.98t14-0102- . .
250 Ducato 250 ab 2006 L77A
250 L L779
250 B L 967
250 D L 968
250 e3.2001t116.0232. ..

lveco Dailv ab Bi 2000

Akkrediiiert unter DAR-Regist ernumrner KBA-P-00001 95
von der Akkreditierungsstel e des Kraltfahrt Bundesamtes, BundesrepLrblik Deltschland

cr \dokumenleundenste lungen\mquade\okaieeinste lungen\emporary in lernel f i les\o lk1 lspc_s101doc



IÜV SÜD Aulomotive GmbH Tetefon: ++49 - (O)89 - 32950-822
Daimlerstraße 11 Telefax: ++49 - {0)89 - 32950558
D-85748 Garching @
TechnischerBerichtNr.: 09-00116-CP-GBM
Herstellel Sportscraft Fahzeugtechnik cmbH
Typ: S 10.1 Anlage 5 1
ABE.-Nr.: Seite 5

Bem. TvD Handelsbezeichnuno Nr.- der Genehmiouno

Ford

EBS Tourneo ab '1995 F792
TAL Transit ab '1995 D937 t1
TAS D919 /1
TBS D921t1
TEL E030/1
TES D920t1
TGL E035/1
TTE E189/1
TTL E001/f
TTS D999/1
TUL E183/1
TUS E188t1
EAS
EAL F808
EDS F778
EDL F81 1
ESS F812
EGL F813
EITS F806
EIVL F842
EIi|E F807
ENS F848
ENL F866
ENE F847
ESL H378
EUS G408

H041
EIUL H273
EAL H27a

e1 1*93/81*0038r..
e1 1-93/81-0039...

EBS e11.93/81"0040*..
EDL e11*93/81*0041*..
ESL e 1 1-93/81-0042...
EBL e1 1*93/8't *0072*..
EDS e1 1*93/8't '0038*..

Akkreditiert unter DAR-Registriemummer KBA-P-00001 -95
von der Akkreditjerungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

c:\rdokum€nte und einstellungenvnquadelokale einsrellungen\tempoßry iniemet tites\otkl tspc s10 1 doc



TüV SüD Automolive GmbH Telefon ++49 (o)8S - 32950 822
Daimlerslraße 1'! Telefax: ++49 (0)89 - 32950 658
D 85748 Garching

TechnischerBerichtNr.: 09-001'16-CP-GBM
Hersteller: Sportscraft Fahzeugtechnik GmbH
rvp, s 10.1 Anlage.s 1

ABE. Nr

@

Bem. Tvo Handelsbezeichnung Nr.- der Genehmiqunq

Ford, Fortsetzung

FACY Transit ab 2004 K 586 ab Nachtrao 12
FAFY K 711 ab Nachtraq '1 1

FAGY K 712 ab Nachtraq 11
FMBY K 588 ab Nachtrag 12
FMCY K 589 ab Nachtraq 11

FIVFY K 715 ab Nachtrag 10
FMGY L 218 ab Nachtrag 04
FSBY e11*98/14t0126*..
FSCY e11'98114'0127 ..
FSAY e11*s8/14 .0150 ' . .
FSEY e11"98/14t0155*..
FSFY e11t98/14'0156'..
FSGY e11"98114.0157' ..

Peugeot

2301 Boxer G7 '17
230P G 7 '18
230D G 828
230 G 716
244 Boxer ab 2002 K 913
244L K912
244D K 914

e3.98/'14'0103'..
250 Boxer ab 2006 L771

250 D L 936
250 L L772

250 B L 937

Y e3-20011116'0233...

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditieru ng sstelle des Kraftfahrt_Bundesamtes Bundesrepublik De-utschland
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TÜV SÜD Automotive cmbH Tetefon: ++49 - (0)89 329s0 822
Daimrerclraße 11 Tetefax: ++49 (0)89 32950-658
D 85748 Garching @
Technischer Bercht Nr: 09 00116-CP-GBM
Herste ler: Sportscraft Fahrzeugtechnik cmbH
Typ: S 10.1 Anlage 5.1
ABE.-Nr.: Seite 7

Bem. Tvo Handelsbezeichnunq Nr.- der Genehmiouno

7DB T4 lvlultivan/Caravelle/
California/TransDorter ab 2/96

e1.96/79.0067-..
e'1.98/'14.0067...

7DW e'1.96i79.0066...
e1.98/'14.0066-..

TDWA e1.98114.0120. ..
lDZ e1.98i '14.0095...

TDZA e1.98114.0143. ..
TOXOA r4 ab 2196 F 514
TOXOB F s21
TOXOBL F 576
70x0c G 461
TOXOD F 519
7OX1A G 213
7OX1B
7OX1BL G 284
70x1c
7OX1A G 213
70xo2c H 297
70xo2B H 298
70x12C H 299
TOX02BN H 300
TOX02BL H 304
70x12BL H 322
7OX12BN H 323
70xo2D H 324
70xo2A H 325
70x124 H 326
70x12D H 327
2 Dt\,4 LT 2 ab '1 0/96 e'1.95/54.0041.

e1*98114.0041',
2 DXOAE fl 424
2DXOFE H 482

Akkreditiert unter DAR Registriernummer KBA-P-00001 -95
von der Akkredltierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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Spofi scraft Fahtzeugtechnik GmbH Stand: Dezember 2008
. l

BERSTCHT S10.1

0005557 Zusammenbau Sitz S 10.1
2000005037
2000008383 /  2000005019 Zsb. RÜcrer lehle
2000004s64 Rohr Rückenlehne
2000004965 Rohr Kop'blüLe

Zsb. Anschlu4bLech NeigungsversteIJng2000005043 /2000005041
2000005059/20000050s8 ry9ig!!9!Y9lq!9!Lqrre4!9

2000005057
2000005038/2000005031 ZusammenbauHebelbelest igung
200000s030 Aufnahme Lehnenverstellhebel

2000005025
2000005004

2000005002
2000005056 Grundrahmen Sitzteil
20000049s8 Funktion Lehnenveßteller

2000004891 Querrohr Rückenlehne
Eefesr:gung!olecl^ Kurslslofabdeckurg2000007139

1000005561 Halier verbindqlg!q!e!9q!9f U9rtlglqgllgl
2000007138 Befestis!!s Ll3ltsr
2000004984 Seitendraht Sitzrahmen
2000004983 Draht Sitzrahmen vorne

a0!9!!49q1129!!!q9q? tHalter Neisunssversteller links
2000004893/2000004892 Seitenblech Grundrahmen llnks/rechts
2000004978
2000004977 4-kt.-Rohr Sitzrahmen
200000199?l?99!!!19131 BefestisungsblggLlgqglqllqowdenzus links/rechts
2000004992/2000004993 NosakfederSitzrahmen
2A0o0a7ß7 Befestisunssblech Neiguf'9!!9l!!9ll9l
20000071 36 / 2000007140 zsb. H alter fü r Kunststoffabdeclllg
2000005080 q !!!tiq!!!!1c Jrtschlos"beteslis Jnq
2000004896 Ouerfohr Silzrahmen

!lq!!9ryqq!!!!rnssstange Lehnelyerstslg{lll1000005564
1000005563
1000005541 Aufnahme Lehnenversieller
1000005537 Blech Distanzhrilse Neigungsverstgllef "Pivo"
1000005536 qergsl!9!!9!!199!!+rr9!!9l!!9ll9r9!9rlo!r!9!!9!Iqllm9!
000004990
000004988 qecl'I!!!E@!qqc!!!s

2000004987 BqsiLlqr9ll9l
2000004e86 / 2000oq49qq 1q9liesl!sq$!199!499!y!I!9
2000005001 2000005000 Belestiqurgrb €ch Neigulqsverslellurg IeclIs/r'n(s
20ö000a976 Folstanzsti.:cx Letrnenversteller
2000004974 Verslärkungsrohr Rüclenlehne
2000004973 Untefe Querrohr Lehnenrahmen
2000004e42 qqrgsltg!!9!!19!!!9h!9!y9l9El19l
2000004941 Bglestigungsblech Hqndgdff
2000004936 qeleslCqg$EglIunststofrabdeckuns
2000004897 Distanzhüls9 NeigungsversigiLef
3000005518 Bowdenzuq Lehnenvercteller Beifahlerceiteenzuq LennenvercIellel tse|IanIerce
3000005641 Bowdenzuq Lehnenveßteller Fahlerseite\rvoenzuq LennenversreIer ranrerserL(
8000308 /  8000318 Armlehne links / rechts
3300001 Gleltschiene



Z
Sportscrafr Fahzeugtechnik GmbH Stand: Dezember 2008

Technisches Datenblatt S 10.1
Konsolenzuordnuno
Konsolenkombination Fial Peuaeot Cilroen Baureihe 244
Konsolenkombination Fiat x250
32 00 000 c Drehkonsole 3370030/040
N9815
9818 3378001
10  16  o0  o0
10  15  00  00
10 14 00 00
N9815_00 (neu)
10 17 00 00

Zusammenbau Niederer Sitzkasten Fiat
Adapler vo./hinler _
Dfehkonsole Ducato 2002 Standard Art. N,rtr.3370080
Drehkonsole Ducalo veßel4 Fahrer __
Drehkonsole Ducato versetzt Beifahrcr

Adaoterorofil 3370084 i Siiz 55.1, 56.1, 58.1, 59.1 auf Original-Höhenverst.
0705sc 30 00 Drehkonsole Fiat x250 3370090
0705sc 40 00 D€hkonsole Fiat 06 Art. Nr.3370091/92
0107sc 00 00 Adapter Fiat 06 für sPcR standardsitz
'1006sc 00 00 Niederer Silzkasten Fia! (?q!9]
33 73 000G Drehkonsole 3373000
1003sc 00 00 Starre Adaotion FS/BFS I\,4B T1N^/W LT 2 o. Höhenverct. F. SPCR-Silze Art. Nr.3373112
10 28 00 00
33e3oooA

Drehkonsole ly.B-sp!!EfqE!!e4!9!ql!4l91!LryIrqqz_3o21n2 -
Drehkonsole 3383000

33 83 001 B Drehkonsole 3383001

Q93__01? A
3 3  8 3  1 1 2  B
0503sc 10 00

SLarrer Adapter 33q0_'2
Slaner Adäpter 3383'1 12
Ford Drehkonsole für SPCR-Standardsitz Beifahrer 3385001

0503sc 13 00 Ford Drehkonsole für SPCR-Standardsitz Fahrer 3385000
15 00 00 00 AdapterfürlvEcoUnterq?Cq.!89&!qej!!91! !(
0405sc 00 00 Drehkonsole IVECO Dailv für Standardsilz
3346000 00 Drehkonsole WV T4 ab 2.96 Safesockel mittiq drehend
33 46 009 00 Drehkonsole WV T4 ab 2.96 mittia drehend
33 46 012 B Starrer Adaplef 3346012
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Sportscraft Fahrzeugtechnik GmbH

Technische Beschreibuns der Sitzes Sl0.l

Sitz 510.1: Der Sitz ist mit einer in der Rückenlehne integrierten Kopfstütze
ausgestattet. Die höhenverstellbaren Armlehnen sind in den Seitenpolslern der
Rückenlehne integriert Die tragende Konstruktion des Sitzes besteht aufs
Profilblechen und Rohren. Als Sitz- und RückenDolster wird PUR-Kaltformschaum
verwendet.
Der Werkstoff ist schwer entflammbar nach US-[/VSS 302. Der Sitz wird mit textilen
Stoffen, Kunstleder oder echtem Leder übezogen.

Einzelsitz

Sitz S10.'l

Ort. und Art der Kennzeichnunq: Die Kennzeichnung erfolgt durch eine
nicht zerstörungsfrei zu entfernende
Klebefolie vorne links mit der
Art.-Nr. 401..... Die Kennzeichnung ist
sichtbar, wenn der Sitz ganz nach
vorne geschoben wird.

Ausführungen:
Sitz mit 2 Armlehnen, mit
Lordosenstütze mechanisch oder
pneumatisch.
mit SiEneigungsverstellung

Gewicht: 23 KG

Der Einbau des Sitzes ist gemäß der Einbauanleitung incl. dem beiliegendem
Montagematerial durchzuführen. Hierbei ist insbesondere auf den
Verwendungsbereich des Silzes S10.1 zu achten. Es ist ferner darauf zu achten, daß
die Schrauben und lvluttern, die zur Befestigung des Sitzes notwendig sind,
fachgerecht angezogen werden. Die Montageanweisungen liegen den Adaplern und
Drehkonsolen bei.

Der Sitz S10.1 ist einsetzbar in allen Fahrzeugtypen für die es Drehkonsolen oder
starre Adapter gibt. Dabei werden wahlweise Sportscraft-Gleitschienen oder die
jeweiligen Originalgleitschienen des Fahzeuges verwendet.

Achtunq: Der Einbau darf nur durch geschulles Personal in einer Fachwerkstätte
erfolgen.

Mlnfrc{ Knmcr Scitc I 05.03 2oll9
G:ßpon*flaricchnik'lPnjckc - SiEc\Sipctsnz Sl0 xutomoloslrion S l0.l \Tahriehe Be$beibung dcrSir6 Sr0 I doc



spolt scEit FahEeugtedhnik GmbH

DEhkonsole tur SponscEfr Stze
e änstelle des Onq nalkastensMonlaqe änstelle des onq nalkastens

Monlase anslelle des o g n?!&s!ej!!ürspss!?!Slqqa!!9!9 !!ts
Drehkonsole mitlio drchend
Drehkonsole verselz dr€hend tur Fahreßeile e auf oris nä -s t2rgsten
D.ehkonsole veßelzl dEhend tur Be lah€rs€it€ Mon!?g:a aufon! nafs l2[aslen

s-itzkasten (Vorenduno siehe sepadle Mät1]I) Ernbau.nsrel e oriq nälsirzlest-on
s |2e auro'i9!t4!!lE!!s!e!! e aufOna na Höhdveßle lu

DEhkönsöle mitl q drehend e alf Originä -S tzkzlten
Orehkonsole veße1zt dEhend tur Fahreßohe
Drehkönsole veßelz drehend tur Beifahreßeile aur onsinä siukalle!

auf OnoinaL Gleitschienen

!ed.!esg! q!?99!!91 ..

Drehkonsole MB Spnnternir Sitze !f d Onoinalslandardsitz
AdaDler MB-So nler fü. S@rlsc.aff S lze aufOnsasleltschienen

Vort?sg ?!! Q!g!!?!:!!s
rehkonsole MB-SDn s Beifahreßele auf or qiia!siq@!e!

rehkonso e lür SDons@tl Silze u9
iedider Sitzkaslen (VoMndunq siehe sepaEte Malrix)

silre:urqlqinä!H
€hkonso e minic dr€hend

konsole veFetzt drehend äir Fabßßeito
konsolo rersein drehend fiir Bellahreßeite !9!qr!9il'4_!EE:!e!

Silzkalen lveMnduno s ehe semrale MatrixJ
rür sponsccfr siize äul oIigiBI! all O q nal-Höh

Drehkonsole minis drehend
orehkonsole veßelzt drehend tur Fahreß€ne narstzxaitÄn
Drehkonsole verseä drehend tur Beifahreßeite

äurOno na GLeilschienen

DEhron5ole tur TEnsit Höhenver!!e lq!q!!q q94?s.,.e!rllglery9qql
rkä919! !r!! q!9!!9!!9!9l IE!!!l öds fu4:E4l9Elq

le lü. oiginäl-Forq TElsit Höh€nveßtel uns fur Spo/tsc€l1 S l2e
aufFahdeuqbodfl

Drehkonso e Ford Tbnsit fiir SDonsc€ttsitz Fahrerseite &ischen Sitzkastm und Gletschienen
Drenkonso e Ford TEnsit tur zwischen S tzkäslen und Gleitschienen

mit Gurlsoh öß fürFähreF undBoifähEßeite
Drehlonsole fii lv{o Dailv 2002mlS Gleirschlenen 3370maß9

DEhkonsob nir Sponscraft Sitze
Nieddder silzkasten iverehdunq siehesepa€le Mahx an!relle des onoinalkälens

fi r sporßcEn s te aur odolnal Höhenveßl!9llung anstelle des o no inalkäslens
Dreh[onsole milt o d.ehend

wßdn dGhend fiir Fahreßete

Zeichnunq Nr,r D.tum

!9!pc4?q lfeQ

!umpe4CS llra

rntüE!]!!.AP.Z

.€

21)
?4
?5o

1a t12 07 2008
10160000+3210001,A 107.03.2002

Du6to 2,14 UD lx !9q15-i!e!

$430124

25A21sß799
p!
9!



SpÖnsc€fi Fahzougtechnlk GmbH

E ,9

I

Dehkohsole wßel2r drehend für Beiiah€ßeite Montäge äur oi g!!r?Lstl2käslen
Nied 4er Silzkäsld lv€Mndunq siehe seDaE(e Maldl) Einbäu a nstelle O dq in alsilzkas len
AdaorerlürSFnecEn Sitze au' Orio nal Höhenverstelluno Vontäqe auIO, qina-llöhenverstel unq
Drehkonsöle minio drehend Vontaoe auf Onoinal S lzkaslen
Drehkonsole wßel2l drehend für Fahre6eile Voftaoe aul or oinä -s l2kaslen
Drehkonsole veß6tz dßhend tur Beifahreßeite Vontaqe aufOriqina S l"[aslen
Adaoler Iür SFrlscEfi Sitze Vontäoe aul Or oinä.C eilschienei

Einbau a nslelle O do in alsitzoesle

Dr€hknsol. VW I T 2 (qorin.er) fü S@rts zf Sirp rnd Onq -dl crdt"r dsir/ Vontaqe auf Oriqalq eilschiend
AdaolerVW LT 2 rSDnnler) tur SoorrscEn sirze Vo.taoe aul Or oalo eilsdien4
Dr€hkonsolo MB-SDnder Fahreßeite Vontaoe auf Odoinaf Sllzkasten
0Ehkönsole MB-Sprinler Beilahreßele Montäqe aul or qinä -s lzkasten
Drehkonsole mit Sale für VW T4 ab BJ 1996 Einbau anste le O.iq nalsilzkastfl
DEhLonrolefij VW-T4 ab B.l l996miliigd€hend Einbau dlschen Sitzkast€n und Glelschienen
Adaoler Iür VW T4 ab BJ I99r lür SmnscEfr Sitze Monlaoe äul orloina.G etschienen
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