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1. PRODUKTEINFUHRUNG

Die Batterie ist nur fiir den Einsatz in Deep-Cycle-Anwendungen konzipiert und vorgesehen,
bei denen eine einzelne Batterie bendtigt wird. Sie ist mit einem Batteriemanagementsystem
(BMS) ausgestattet, das die Batterieleistung wahrend des Ladens und Entladens verwalten
und Gberwachen kann, um die Sicherheit und Optimierung der Batterie zu gewahrleisten.
Die Batterie wird hauptsachlich in Wohnmobilen, Nutzfahrzeugen, Rettungsfahrzeugen,
Yachten und anderen Arten von Deep-Cycle-Blei-Saure-Batterie-Ersatz verwendet. Die Batterie
kann auch per Bluetooth-App tiber Mobiltelefone iiberwacht werden.

2. PRODUKTUBERSICHT

(@ Anschliisse

() Bluetooth-Anzeige

® Ladezustand &
Warnung

@ An/Aus-Schalter

. Bluetooth ist verbunden == Anzeige ist eingeschaltet.
Bluetooth-Anzeige Bluetooth ist nicht verbunden == Anzeige ist ausgeschaltet.
Ladestatus LED1 LED2 LED3 LED4
(Blau) (Blau) (Blau) (ROT)
100% - 60% AN AN AN AUS
Ladezustand &
Warnung 60% - 20% AN AN AUS AUS
20% - 0% Flackern AUS AUS AUS
Storung AUS AUS AUS Flackern
Halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedriickt, um die Batterie zu aktivieren
g und den Ladezustand (SOC) zu prifen.
An/Aus-Schalter Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedriickt, um die Batterie in den
Ruhezustand zu versetzen.
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3. TECHNISCHE DATEN
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WAX.
LADE- MAX. IMPULS-
MODELL |KAPAZITAT|  STROM  |LADESTROM| ENTLAPE- | “arpon  ABMESSUNGEN oy nar | BLUE laryionmi
STROM (MM) TOOTH
(A) (A) ) (A
12v 100 150
oo 100 20 100 | g o 330KI70X195 | M8 A ca 13kg

FUNKTIONSWEISE DER HEIZFUNKTION BEI LI100BT-H (814131):

Das interne Batterie-Management-System (BMS) (iberwacht kontinuierlich die Umgebungstemperatur der
Batterie und steuert vollautomatisch die integrierte Heizfunktion. Wird wahrend des Ladevorgangs eine

Temperatur < 0°C gemessen, stoppt das BMS umgehend die Batterieladung und aktiviert zeitgleich die
Heizfunktion der Batterie. Nach dem Erreichen von +5°C wird der Ladevorgang automatisch fortgesetzt.
Steigt die Temperatur auf Giber 10°C an, wird die Heizfunktion wieder deaktiviert.

4. BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die Batterie muss unter folgenden Bedingungen betrieben werden:

e Zuléssige Betriebsumgebungstemperatur:

Laden bei 0°C- 45°C und Entladen bei -20°C - 55°C
e Ladespannung: 14,4V
e Luftfeuchtigkeit der Umgebung: <85%

A

und kann im Extremfall zum Aufquellen der Batterie und zu Rauchentwicklung fiihren.

5. INSTALLATIONSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Fahrzeug-/Geréateherstellers:
¢ Beim Austausch verschiedener Typen von Deep-Cycle-Anwendungen stellen Sie bitte sicher, dass die

Batteriekapazitat nicht geringer ist als die der Original-Blei-Saure-Batterie. Die Ladespannung sollte

< 14,6V fur eine Batterie betragen.

VorsichtsmaBnahmen: UnsachgemaBer Gebrauch fiihrt zu irreversiblen Schaden an der Batterie
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6. ANLEITUNG ZUM ENTLADEN

* Bitte Giberschreiten Sie nicht den, in dieser Bedienungsanleitung angegebenen, maximalen
Entladestrom.

e Entladen Sie die Batterie nicht mehrmals hintereinander mit maximalem Entladestrom, da dies zu
Batterieschaden fithren kann.

¢ Die maximale Dauerleistung sollte 1280 W nicht (iberschreiten.
Sie konnen z. B. 1000 W Wechselrichter unterstiitzen, aber die maximale Dauerleistung sollte 1100 W
nicht Gberschreiten (entsprechend einem Umwandlungswirkungsgrad von 85 %).

* Kombinieren Sie nie eine neue und eine gebrauchte Batterie in derselben Konfiguration.
e Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

7. ANLEITUNG ZUM AKTIVIEREN UND AUFRUFEN DES RUHEMODUS

* Die Batterie wechselt in den Ruhemodus, wenn:
1) sie iiberméaBig entladen ist oder sich im Status der kontinuierlichen Uberladung oder Uberstromung
befindet;
2) fiir 24 Stunden oder langer keine Ladung oder Entladung erfolgt;
3) Sie den An/Aus-Schalter 3 Sekunden lang driicken, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die
Speicherzeit zu verlangern, wenn die Batterie nicht benutzt wird.

* Wenn die Batterie in den Ruhezustand geht,
konnen Sie diese aktivieren, indem:
1) Sie den An/Aus-Schalter 1 Sekunde lang driicken;
2) Sie die Batterie laden;
3) Sie die Batterie an die Last anschlieBen.

8. ANLEITUNG ZUR REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG

* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jede Batterie vollstandig aufladen, bevor Sie diese in Reihe oder
parallel schalten.

* Es konnen bis zu 4 Batterien in Reihe oder bis zu 2 Batterien parallel geschaltet werden. Zum Beispiel
konnen vier in Reihe geschaltete 12V/100Ah-Batterien eine 48V/100Ah-Batteriebank bilden; und 2
parallel geschaltete Batterien konnen eine 12V/200Ah-Batteriebank bilden. Eine Mischung aus Reihen-
und Parallelschaltung ist nicht sinnvoll und wird nicht empfohlen.

* Parallel geschaltete Batterien kdnnen nur die Kapazitat des Batteriesystems erhdhen und die
Betriebszeit der angeschlossenen elektrischen Gerate verlangern. Der maximale/spitzenmaBige
Entladestrom kann jedoch nur mit einer einzelnen Batterie (ibereinstimmen. Verwenden Sie z. B. vier
parallel geschaltete 100 Ah-Batterien, um einen Wechselrichter/Motor oder andere Gerate
anzuschlieBen, kann die maximale Dauerleistung nicht mehr als 1100 W betragen (entsprechend
einem Umwandlungswirkungsgrad von 85%).



DE CARBEST Bluetooth-Batterie | 81413/814131

9. VERBINDEN MIT BLUETOOTH

Hinweis: Die App ist fir iOS- und Android-Smartphones verflighar (Anforderungen: Android Version 4.0
oder hoher/iOS Apple 6.0 oder hoher). Laden Sie die App fiir das iPhone aus dem Apple App Store oder
flir Android aus dem Google Play Store herunter.

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Batterie mit Inrem Telefon zu koppeln.

1. Installieren Sie die APP
und erlauben Sie die Benachrichtigung
auf dem Bildschirm Ihres Telefons.

2. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Batterie und Telefon verbinden.

3. SchlieBen Sie die Batterie an Ihr Telefon an. Sie kénnen die Batterie nach dem AnschlieBen umbenen-
nen. Es gibt zwei Moglichkeiten zum Verbinden:
1) Suchen Sie die Batterie in der Gerateliste, die |hr Telefon erkennen kann.
2) Scannen Sie den QR-Code auf der Batterie und der Name wird angezeigt.
Anmerkung: Ein Smartphone kann sich nur mit einer Batterie gleichzeitig verbinden. Sie miis-
sen die Batterien der Reihe nach iiberpriifen, wenn Sie diese in Serie oder Parallel schalten.
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3) Sie konnen die Batterie umbenennen, nachdem sie angeschlossen wurde.

4. Laden oder entladen Sie die Batterie, um deren Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

DE
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5. Nach dem Verbinden sehen Sie den Ladestatus in den Basisinformationen.

Klicken Sie hier um die Alarmdetails zu prifen.

Batteriezustand: Standby/Laden/Entladen

Perfekt: >90% Kapazitat

Gut: 80% - 90%Kapazitat

Service: <80% Kapazitat

Batterie-Spannung

Der linke Halbkreis in Orange stellt den Entladestrom in einem negativen Wert dar.
Der rechte Halbkreis in Blau stellt den Ladestrom in einem positiven Wert dar.
Zeit bis zur vollstandigen Aufladung

Insgesamt 4 Zellen in einer Batterie

10
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6. Sie konnen die Spannung der einzelnen Zellen auch in der Detailinfo tiberprifen.

7. Sie konnen die Verbindung zur Batterie aus Hinweis: Sie kénnen das Handbuch und ande-
der Liste der angeschlossenen Gerate trennen. re Informationen Gber das Menti aufrufen.

11
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10. SICHERHEITSHINWEISE

e Vertauschen Sie nicht den Plus- und Minuspol der Batterie.

 Verhindern Sie, dass die Elektroden der Batterie mit unnétigen Drahten oder anderen metallischen
Materialien in Beriihrung kommen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

» Durchstechen Sie die Batterie nicht, schlagen Sie nicht auf sie ein, lassen Sie sie nicht fallen und
treten Sie nicht auf sie.

¢ Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und verandern Sie nicht das auBere Gehéause.

« Setzen Sie die Batterie nicht der Sonne aus, da dies zu Uberhitzung, Brand oder Ausfall der Batterie
flhren kann.

 Legen Sie die Batterie nicht in ein Feuer und erhitzen Sie diese nicht. Lagern Sie die Batterie nicht in
einer Umgebung mit hohen Temperaturen.

* Legen Sie die Batterie nicht fiir langere Zeit ins Wasser oder in den Regen. Die Batterie sollte in einer
kuhlen und trockenen Umgebung gelagert werden.

* Wenn Sie beim Laden oder Entladen einen ungewohnlichen Geruch oder Gerausche feststellen,
nehmen Sie die Batterie sofort heraus und wenden Sie sich an lhren Handler.

¢ Wenn die Batterie im Temperaturbereich von 0°C bis 50°C betrieben wird, kann die Kapazitat
abnehmen, dies bedeutet jedoch nicht, dass diese beschadigt ist.

11. FEHLERBESEITIGUNG

Nr. | Symptom Maogliche Ursachen AbhilfemaBnahmen

Uberpriifen Sie die Schaltkreise/Arbeitsumge-
bung und bestéatigen Sie die Ladeleistung, um

) Batterie wird durch BMS geschiitzt sicherzustellen, dass die Batterie innerhalb des
1 Kein in den Spezifikationen angegebenen maximalen
DC-Ausgang Lade-/Entladestroms geladen/entladen wird.
BMS ausgefallen Ersetzen Sie die Batterie

Die Ladespannung ist zu niedrig und der Stellen Sie die Ladespannung auf 14,4V ein
Akku kann nicht vollstandig geladen werden

Die Betriebszeit Die Ladespannung ist zu hoch und die Reduzieren Sie die Ladespannung oder erset-
e be "e. S?e' Batterie kann nicht vollstandig entladen zen Sie die Batterie durch eine mit groBerer
2 der Batterie ist zu o
K werden Kapazitat
urz .
Ubertemperatur Umgebungstemperatur absenken
Batteriekapazitat wird geringer Ersetzen Sie die Batterie
. Uberstrom Leistung der Last reduzieren
3 Erwarmung der
Batterie Ubertemperatur Arbeiten innerhalb der Betriebstemperatur
Initialer Anschluss an kapazitive Last Keine Aktion erforderlich

Funkenbildung

oder induktive Last
4 an den

Kurzschluss in der Spannungsversorgung | Priifen Sie die Ursache des Kurzschlusses und
schalten Sie ihn ab

Kabelanschliissen

12
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12. LAGERUNG AND TRANSPORT

Weniger als 1 Monat -10°C bis +45°C
Lagertemperatur Weniger als 2 Monate -10°C bis +35°C
Mehr als 3 Monate 0°C bis +30°C
Relative Luftfeuchtigkeit <75%RH
Ladestatus 40% bis 60%

* Um eine langere Lebensdauer der Batterie zu gewéhrleisten, laden Sie diese bitte alle
3-6 Monate auf.

* Bitte stellen Sie sicher, dass die Batteriepole und Schraubenlocher sauber und sicher
verbunden sind.

* Wenn die Ladung langere Zeit nicht benutzt wird, trenn_e_:n Sie die Batterie von der Last,
um zu verhindern, dass die Batterie auslauft und eine Uberentladung der Batterie
verursacht.

* Fiir die AuBenverpackung sollten isolierende und stoBfeste Materialien verwendet werden,
um plotzliche StéBe und Quetschungen beim Transport zu vermeiden.

13. GEWAHRLEISTUNG

Der Gewahrleistungszeitraum betragt 5 Jahre. Reimo behalt sich das Recht vor, mogliche Fehler zu besei-
tigen. Die Garantie wird fiir alle Schaden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung oder unsach-
gemaBe Handhabung entstanden sind.

Haftungsbeschrankungen:

Reimo ist in keinem Fall fiir Begleitschaden, Folgeschaden oder indirekte Schaden, Kosten, Ausgaben,
Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den ent-
sprechenden Betrag der Haftungsbeschrankung von Reimo dar.

14. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Elektrogeréate nicht im Hausmiill, sondern tber getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich
an lhre Gemeindeverwaltung, um Informationen tber die verfligharen Sammelsysteme zu erhalten. Bei
der Entsorgung von Elektrogeraten auf Deponien oder Miillkippen konnen Schadstoffe in das Grundwasser
und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeintrachtigen. Beim
Austausch von Altgeraten gegen Neugerate ist der Handler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerat zur Entsor-
gung zumindest kostenlos zurlickzunehmen.

13
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1. PRODUCT INTRODUCTION

The battery is designed and intended only for use in deep cycle applications where a single battery
is required. It is equipped with a Battery Management System (BMS) that can manage and moni-
tor battery performance during charge and discharge to ensure the safety and optimization of the
battery. It is mainly used in RV, utility trucks, emergency vehicles, yacht and other types of deep
cycle lead-acid battery replacement. It can also be monitored via Bluetooth App through mobile
phones.

2. PRODUCT OVERVIEW

@ ® @
@
®
@ Terminals
( Bluetooth indicator
(@ State of charge & Alert
@ Tact switch
Bluetooth Bluetooth is connected == indicator is ON.
indicator Bluetooth is disconnected == indicator is OFF.
soc LED1 LED2 LED3 LED4
(Blue) (Blue) (Blue) (Red)
100%~60% ON ON ON OFF
State of charge
& Alert 60%~20% ON ON OFF OFF
20%~0% Flicker OFF OFF OFF
Fault OFF OFF OFF Flicker
Press and hold the switch for 1 second to activate the battery
Tact switch and check the state of charge (SOC).
Press and hold the switch for 3 seconds to make the battery enter sleep mode.

15
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3. SPECIFICATIONS
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MAX. MAX.
CHARGE PULSE
CHARGE |DISCHARGE DIMENSIONS BLUE-
MODEL | CAPACITY| CURRENT CURRENT | CURRENT CURRENT (MM) TERMINAL TOOTH WEIGHT
(A) (A) A) (A)
12v 100 150 *17(* appr.
100Ah 100 20 100 > 5 minutes| < 4 minutes 330°170°195 M8 YES 13kg

HOW THE HEATING FUNCTION ON LI100BT-H (814131) WORKS:

The internal battery management system (BMS) continuously monitors the ambient temperature of the

battery and controls the integrated heating function fully automatically. If a temperature < 0°C is mea-

sured during the charging process, the BMS immediately stops the battery charging and simultaneously
activates the heating function of the battery. After reaching +5°C, the charging process is automatically
continued. If the temperature rises above 10°C, the heating function is deactivated again.

4. OPERATING CONDITIONS

Battery needs to be operated under:
* Acceptable ambient operating temperature:
charging at 0°C~45°C and discharging at -20°C~55°C
¢ Charging voltage is 14.4V
* Ambient humidity: <85%

Cautions: Improper use will cause irreversible damage to the battery and could cause
battery swelling and smoke in extreme cases.

5. INSTALLATION INSTRUCTION
Please follow the vehicle/equipment manufacturer’s instructions:
* When replacing various types of deep cycle applications, please ensure the battery capacity is not less

than the original lead-acid battery.
The charging voltage should be <14,6V for one battery.

6. DISCHARGING INSTRUCTION
* Please do not exceed the maximum discharge current in this user manual.

* Do not discharge the battery with maximum discharge current several times in succession, since it
may cause battery damage.

¢ The maximum continuous power should not exceed 1280W. For example they can support 1000W

inverter, but the maximum continuous load should not exceed 1100W (according to conversion
efficiency 85%).
* Do not mix a new battery and a used battery in a same configuration.

¢ Do not mix different types of batteries.

16
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7. INSTRUCTION FOR ACTIVATING AND ENTERING SLEEP MODE

* The battery will enter sleep mode if:
1) it is over-discharged or under the status of continuously over-charged or over-current;
2) there is no charge or discharge for 24 hours or more;
3) you press the Tact switch for 3 seconds to reduce the energy consumption and prolong the storage
time when the battery is idle.

« |f the battery enters sleep mode, you can activate the battery by:
1) pressing the Tact switch for 1 second;
2) charging the battery;
3) connecting the battery to load.

8. INSTRUCTION FOR CONNECTING IN SERIES AND PARALLEL
* Please ensure to fully charge each battery before connecting in series or parallel.

* The battery can be connected in series up to 4 batteries or in parallel up to 2 batteries. For example
four 12V100Ah batteries connected in series can create a 48V100Ah battery bank; and 2 batteries
connected in parallel can create a 12V200Ah battery bank. A mixture of connection in series and
parallel is not useful and not recommended.

* Parallel batteries can only increase the capacity of the battery system and increase the working time of
the connected electrical devices. However, the maximum/peak discharge current can only be in
accordance with a single battery. For example use four 100Ah batteries configured in parallel to
connect an inverter/motor or other devices, the maximum continuous power cannot be more than
1100W (according to conversion efficiency of 85%).

17
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9. CONNECTING TO BLUETOOTH

Note: The App is available for iOS and Android smartphones

(Mobile phone requirements: Android version 4.0 or above/iOS Apple 6.0 or above).
Download the App for iPhone from Apple App Store or for Android from the

Google Play Store. Follow steps below to pair the battery with your phone.

1. Install APP and allow
notification on
your phone screen.

2. Activate Bluetooth mode on your phone before connecting battery and phone.

3. Connect the battery to your phone. You can rename the battery after connecting.
There are two ways for connecting:
1) Search the battery from the device list that your phone can discover.
2) Scan QR code on the battery and the battery name will appear.
Remark: One smartphone can only connect to one battery at the same time.
You need to check the batteries one by one in turns if you configure them in series or par-
allel.

18
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3) You can rename the battery after being connected.

4. Charge or discharge the battery to activate its Bluetooth function.

19
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5. After connecting, you can see the SOC (States of Charge) at the Basic Info.

Click to check the Alarm details.

Battery State: Standby/Charging/Discharging

Perfect: >90% Capacity

Good: 80%~90% Capacity

Service: <80% Capacity

Battery Voltage

The left half circle in orange presents discharging current in a negative value.
The right half circle in blue presents charging current in a positive value.
Time to fully charge

Total 4 cells in one battery

20
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6. You can also check the individial cell voltage from the Details Info.

7. You can disconnect battery from the con- Note: You can check Manual and other infor-
necting device list. mations from the menu.

21
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10. WARNING AND ATTENTION

* Do not reverse the positive and negative of the battery.
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* Do not touch or store the electrodes of the battery with unnecessary wires or other metal materials to

avoid short circuit.

* Do not puncture, impact, drop, or step on the battery.

¢ Do not disassemble the battery or modify the outer casing.
* Do not expose the battery under the sun, since this may cause overheat, fire,

or failure to the battery.

* Do not put the battery in a fire or heat the battery. Do not store the battery in a high temperature

environment.

* Do not put the battery into the water or in the rain for a long time. Battery should be stored in a cool

and dry environment.

o |f you detect any abnormal smell or noise while charge or discharge, remove the battery immediately
and contact your dealer.

¢ When the battery is operated in the temperature range of 0°C~50°C, the capacity may decrease, this

does not mean that the

battery is damaged.

11. TROUBLE SHOOTING

No. | Symptom

Possible Causes

Corrective Actions

1 | No DC output

Battery being protected by BMS

Check the circuits/working environment,
and confirm the load power, to ensure the
battery is being charged/discharged within
the max. charging/discharging

current stated in the specifications.

BMS failed

Replace the battery

The charging voltage is too low and
the battery cannot be fully charged

Adjust the charging voltage at 14.4V

Battery working
time is too short

The load voltage is too high and the
battery cannot be fully discharged

Reduce the load voltage or replace the
battery with a larger capacity one

Over temperature

Lower down ambient temperature

Battery capacity becomes lower

Replace the battery

Over current

Reduce load power

3 | Battery heat up

Over temperature

Working within the operating temperature

Spark occurs on

Initial connect to capacitive load or
inductive load

No action required

cable terminals

Power supply short circuit

Check the cause of the short circuit and
disconnect it

22
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12. STORAGE AND TRANSPORTATION

Less than 1 month -10°C~+45°C
Storage Temperature Less than 2 months -10°C~+35°C
More than 3 months 0°C~+30°C

Relative Humidity <75% RH

SOC 40%~60%

* To ensure a longer lifespan of the battery, please recharge it every 3-6 months.
* Please ensure the battery terminals and screw holes are clean and securely connected.

e |f the load is in an unused situation for a long time, disconnect the battery from the load to
prevent the battery/load from leakage and causing the battery to be over-discharged.

e |nsulation and shockproof materials should be used for the outer packaging to avoid sudden
collisions and squeezing during transportation.

13. WARRANTY

The warranty period is 5 years. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults.

The guarantee is excluded for all damages caused by faulty use or improper handling.

Liability limitations:

In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect damages, costs, expenditure,
missed benefits or missed earnings. The indicated sales price of the product is representing the equiva-
lent value of Reimo's liability limitations.

14. DISPOSAL

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, azardous substances can leak into the
groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appli-
ances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least
free of charge.

23
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1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

La batteria & progettata e destinata esclusivamente all'uso in applicazioni a ciclo profondo in cui &
richiesta una singola batteria. E dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) in grado di gestire
e monitorare le prestazioni della batteria durante la carica e la scarica per garantire la sicurezza e I'otti-
mizzazione della batteria. Viene utilizzato principalmente in camper, camion, veicoli di emergenza,
yacht e altri tipi di sostituzione di batterie al piombo-acido a ciclo profondo. Pud essere monitorato
anche tramite I'applicazione Bluetooth attraverso i telefoni cellulari.

2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

@ o @

@ Terminali

@ Indicatore Bluetooth
(@ Stato di carica e awiso
@ Interruttore tattile

Il Bluetooth non & collegato == il display & spento.

Indicatore Bluetooth Il Bluetooth & collegato == il display & acceso.

s0C LED1 LED2 LED3 LED4
(Blu) (Blu) (Blu) (ROSSO)
100%~60% SuU SuU SU SPENTO
Stato di carica e
allarme 60%~20% Su Su SPENTO SPENTO
20%~ 0% Sfarfallio SPENTO SPENTO SPENTO
Guasto SPENTO SPENTO SPENTO Sfarfallio

Tenere premuto l'interruttore per 1 secondo per attivare la batteria e controllare lo
stato di carica (SOC).
Tenere premuto l'interruttore per 3 secondi per far entrare la batteria in modalita
sleep.

Interruttore tattile
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3. SPECIFICHE TECNICHE

MAX. MAX.
CARICA CORRENTE
MODEL- i CORRENTE | CORRENTE | <, DIMENSIONI BLUE-
L0 CAPACITA| CORRENTE DI CARICA | DI SCARICA D'IMPULSO (MM) TERMINALE| TOOTH PESO
(A) A) A) (A)
12V 100 150 1A ; circa 13
100Ah 100 =0 100 > 5 minuti | < 4 minuti 330°170°135 M8 Sl kg

COME FUNZIONA LA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO DELLA LI100BT-H
(814131):

Il sistema interno di gestione della batteria (BMS) monitora costantemente la temperatura ambiente della
batteria e controlla in modo completamente automatico la funzione di riscaldamento integrata. Se durante
il processo di carica viene misurata una temperatura < 0°C, il BMS interrompe immediatamente la carica
della batteria e attiva contemporaneamente la funzione di riscaldamento della stessa. Una volta raggiunti i
+5°C, il processo di carica prosegue automaticamente. Se la temperatura supera i 10°C, la funzione di
riscaldamento viene nuovamente disattivata.

4. CONDIZIONI OPERATIVE

La batteria deve funzionare in condizioni di:
* Temperatura ambiente di funzionamento accettabile: carica a 0°C ™~ 45°Ce scarica a -20°C~55°C

¢ Tensione di carica: 14,4V
¢ Umidita ambientale: <85%

Attenzione: L'uso improprio provoca danni irreversibili alla batteria e, in casi estremi,
puo causare rigonfiamenti e fumo.

5. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Seguire le istruzioni del costruttore del veicolo/attrezzatura:

* Quando si sostituiscono vari tipi di applicazioni a ciclo profondo, assicurarsi che la capacita della
batteria non sia inferiore a quella della batteria al piombo originale. Latensione di carica deve essere
< 14,6V per una batteria.

6. ISTRUZIONI PER LA SCARICA
* Non superare la corrente di scarica massima indicata nel presente manuale d'uso.

* Non scaricare la batteria con la massima corrente di scarica per piu volte di seguito, poiché cid
potrebbe causare danni alla batteria.

¢ La potenza massima continua non deve superare i 1280W. Ad esempio, possono supportare un
inverter da 1000W, ma il carico massimo continuo non deve superare i 1100W (in base all'efficienza di
conversione dell'85%).

* Non mischiare una batteria nuova con una usata nella stessa configurazione.
* Non mischiare tipi diversi di batterie.
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7. ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'ENTRATA IN MODALITA SLEEP

* La batteria entra in modalita sleep se: 1) e sovraccarica o in stato di sovraccarico continuo o di
sovracorrente; 2) non si carica o scarica per 24 ore o piu; 3) si preme l'interruttore Tact per 3 secondi
per ridurre il consumo di energia e prolungare il tempo di conservazione quando la batteria € inattiva.

* Se la batteria entra in modalita di riposo, & possibile attivarla 1) premendo l'interruttore Tact per 1
secondo; 2) caricando la batteria; 3) collegando la batteria al carico.

8. ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO IN SERIE E IN PARALLELO
* Assicurarsi di caricare completamente ogni batteria prima di collegarla in serie o in parallelo.

e La batteria puo essere collegata in serie fino a 4 batterie o in parallelo fino a 2 batterie. Ad esempio,
quattro batterie da 12V100Ah collegate in serie possono creare un banco di batterie da 48V100Ah; e
2 batterie collegate in parallelo possono creare un banco di batterie da 12V200Ah. Una combinazione
di collegamenti in serie e in parallelo non € utile e non € consigliata.

e Le batterie in parallelo possono solo aumentare la capacita del sistema di batterie e aumentare il
tempo di funzionamento dei dispositivi elettrici collegati. Tuttavia, la corrente di scarica massima/picco
puo essere conforme solo a una singola batteria. Ad esempio, se si utilizzano quattro batterie da
100Ah configurate in parallelo per collegare un inverter/motore o altri dispositivi, la potenza massima
continua non puo essere superiore a 1100W (secondo un'efficienza di conversione dell'85%).
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9. CONNESSIONE AL BLUETOOTH

Nota: I'applicazione & disponibile per smartphone i0S e Android (requisiti del telefono cellulare: Android
versione 4.0 o superiore/iOS Apple 6.0 o superiore). Scaricare I'app per iPhone dall'App Store di Apple
o per Android da Google Play Store. Seguire i passaggi indicati di seguito per associare la batteria al
telefono.

1. Installare I'applicazione
e consentire la notifica
sullo schermo del telefono.

2. Attivare la modalita Bluetooth sul telefono prima di collegare la batteria al telefono.

3. Collegare la batteria al telefono. E possibile rinominare la batteria dopo il collegamento. Il collega-
mento puo awvenire in due modi:
1) Cercare la batteria nell'elenco dei dispositivi che il telefono & in grado di rilevare.
2) Scansionare il codice QR sulla batteria e apparira il nome della batteria.
Nota: Uno smartphone pud collegarsi a una sola batteria contemporaneamente se le batterie
sono configurate in serie o in parallelo, & necessario controllarle una per una, a turno serie o
in parallelo.
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3) E possibile rinominare la batteria dopo il collegamento.

4. Caricare o scaricare la batteria per attivare la funzione Bluetooth.
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5. Dopo la connessione, & possibile vedere il SOC (Stati di carica) nelle Informazioni di base.

Fare clic per controllare i dettagli dell'allarme.

Stato della batteria: Standby/Carica/Scarico

Perfetto: >90% di capacita

Buono: 80%~90%di capacita

Servizio: <80% di capacita

Tensione della batteria

Il semicerchio di sinistra in arancione presenta la corrente di scarica in valore negativo.
Il semicerchio destro in blu presenta la corrente di carica in valore positivo.

Tempo di ricarica completa

Totale 4 celle in una batteria
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6. E inoltre possibile controllare la tensione delle singole celle dalle Informazioni sui dettagli.

7. E possibile scollegare la batteria dall-
elenco dei dispositivi collegati.

Nota: & possibile consultare il manuale e altre
informazioni dal menu.

31



IT CARBEST Batteria Bluetooth | 81413/814131

10. AVWWERTENZA E ATTENZIONE
* Non invertire il positivo e il negativo della batteria.

* Non toccare o conservare gli elettrodi della batteria con fili inutili o altri materiali metallici per evitare
cortocircuiti.

* Non forare, urtare, far cadere o calpestare la batteria.
* Non smontare la batteria né modificare I'involucro esterno.
* Non esporre la batteria al sole per evitare il surriscaldamento, l'incendio o il guasto della batteria.

¢ Non mettere la batteria nel fuoco e non riscaldarla. Non conservare la batteria in un ambiente ad alta
temperatura.

* Non mettere la batteria in acqua o sotto la pioggia per lungo tempo. La batteria deve essere
conservata in un ambiente fresco e asciutto.

* Se si awertono odori o rumori anomali durante la carica o la scarica, rimuovere immediatamente la
batteria e contattare il rivenditore.

¢ Quando la batteria viene utilizzata a una temperatura compresa tra 0°C e 50°C, la capacita puo
diminuire, ma cio non significa che la batteria sia danneggiata.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

No | Sintomo Possibili cause Azioni correttive

Controllare i circuiti/I'ambiente di lavoro e
confermare la potenza del carico per assi-
Nessuna uscita Batteria protetta dal BMS clurarsi che la batteria venga ‘carica'ta/s_ca—
1 ce ricata entro la corrente massima di cari-
ca/scarica indicata nelle specifiche.

BMS non funzionante Sostituire la batteria

La tensione di carica € troppo bassa
e la batteria non puo essere carica-
ta completamente

Regolare la tensione di carica a 14,4 V

Il tempo di fun- Ridurre la tensione di carico o sostituire la

zionamento della

La tensione di carico € troppo alta e

minali dei cavi

Cortocircuito dell'alimentazione

2 o la batteria non pud essere scaricata | batteria con una di maggiore capacita
batteria & troppo
completamente
breve -
Sovratemperatura Abbassare la temperatura ambiente
La capacita della batteria si riduce | Sostituire la batteria
) Sovracorrente Riduzione della potenza di carico
3 Riscaldamento
della batteria Sovratemperatura Lavorare entro la temperatura di esercizio
Collegamento iniziale al carico capa- | Non é richiesta alcuna azione
4 Scintilla sui ter- | citivoo al carico induttivo

Controllare la causa del cortocircuito e
scollegarla
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12. STOCCAGGIO E TRASPORTO

Meno di 1 mese -10°C~+45°C
Temperatura di stoccaggio Meno di 2 mesi -10°C~+35°C
Pit di 3 mesi 0°C~+30°C
Umidita relativa <75%RH
SOC 40%~60%

e Per garantire una maggiore durata della batteria, ricaricarla ogni 3-6 mesi.
e Assicurarsi che i terminali della batteria e i fori delle viti siano puliti e saldamente collegati.

e Se il carico rimane inutilizzato per lungo tempo, scollegare la batteria dal carico per evitare che
la batteria/il carico si disperda e che la batteria si scarichi eccessivamente.

* Per l'imballaggio esterno & necessario utilizzare materiali isolanti e antiurto per evitare urti
improwisi e schiacciamenti durante il trasporto.

13. GARANZIA

Il periodo di garanzia € di 5 anni. Reimo si riserva il diritto di modificare eventuali valori predefiniti. La
garanzia non copre i danni causati da utilizzo errato 0 movimentazione impropria.

Limitazioni di responsabilita:

In nessun caso Reimo sara responsabile per danni collaterali, secondari o indiretti, costi, spese, perdita
di vantaggi o profitti. Il prezzo di vendita indicato per il prodotto rappresenta il valore equivalente delle
limitazioni di responsabilita di Reimo.

14. SMALTIMENTO

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, ma utilizzare impianti di raccolta dif-
ferenziata. Contattare I'amministrazione locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli
apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono disperder-
si nelle falde acquifere ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dell'-
utente. Quando si sostituiscono i vecchi elettrodomestici con altri nuovi, il rivenditore & obbligato per
legge a ritirare il vecchio apparecchio per smaltirlo almeno gratuitamente.
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1. INTRODUCCION DEL PRODUCTO

ES

La bateria esta disefiada y pensada unicamente para su uso en aplicaciones de ciclo profundo en
las que se requiere una sola bateria. Esta equipada con un sistema de gestion de baterias (BMS)
que puede gestionar y controlar el rendimiento de la bateria durante la carga y la descarga para
garantizar la seguridad y la optimizaciéon de la bateria. Se utiliza principalmente en vehiculos
recreativos, camiones utilitarios, vehiculos de emergencia, yates y otros tipos de sustitucion de
baterias de plomo-acido de ciclo profundo. También se puede supervisar mediante una aplicacion
Bluetooth a través de los teléfonos moviles.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

®

@

@ Terminales

(@ Indicador de Bluetooth
® Estado de carga y alerta
@ Interruptor tactil

Indicador de
Bluetooth

El Bluetooth esta conectado == la pantalla esta encendida.
El Bluetooth no esta conectado == |a pantalla esta apagada.

Estado de carga y
alerta

s0C LED1 LED2 LED3 LED4
(Azul) (Azul) (Azul) (Rojo)
100%™ 60% EN EN EN OFF
60%~20% EN EN OFF OFF
20%~ 0% Flicker OFF OFF OFF
Fallo OFF OFF OFF Flicker

Interruptor tactil

Mantenga pulsado el interruptor durante 1 segundo para activar la bateria y compro-

Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos para que la bateria entre en
modo de reposo.

bar el estado de carga (SOC).
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3. ESPECIFICACIONES

MAX WAX.
CARGA N CORRIENTE | CORRIENTE
CAPACI- CORRIENTE DIMENSIONES BLUE-
MODELO DAD AC&;AL DE CARGA DE D(I;ZiCAR— DE IN(I:)ULSO (MM) TERMINAL TOOTH PESO
A (A)
12V 100 150 1A aprox. 13
100Ah 100 20 100 = 5 minutos| < 4 minutos 330°170%195 M8 sl kg

COMO FUNCIONA LA FUNCION DE CALEFACCION EN LA LI100BT-H (814131):

El sistema interno de gestion de la bateria (BMS) supervisa continuamente la temperatura ambiente de la
bateria y controla la funcion de calefaccion integrada de forma totalmente automatica. Si se mide una
temperatura < 0°C durante el proceso de carga, el BMS detiene inmediatamente la carga de la bateria y
activa simultaneamente la funcion de calentamiento de la misma. Tras alcanzar los +5°C, el proceso de
carga continlia automaticamente. Si la temperatura supera los 10°C, la funcion de calentamiento se des-
activa de nuevo.

4. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

La bateria debe funcionar bajo:
* Temperatura ambiente de funcionamiento aceptable: carga a 0°C~45°Cy descarga a -20°C™~55°C

e La tension de carga es de 14,4V
* Humedad ambiental: <85%

Precauciones: El uso inadecuado causara dafos irreversibles a la bateria y podria cau-
sar hinchazén y humo en casos extremos.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Por favor, siga las instrucciones del fabricante del vehiculo/equipo:

» Cuando sustituya varios tipos de aplicaciones de ciclo profundo, asegurese de que la capacidad de la
bateria no es inferior a la de la bateria de plomo original. La tension de carga debe ser <14,6V para
una bateria.

6. INSTRUCCIONES DE DESCARGA
* Por favor, no exceda la corriente de descarga maxima indicada en este manual de usuario.

* No descargue la bateria con la maxima corriente de descarga varias veces seguidas, ya que puede
causar dafos en la bateria.

¢ La potencia maxima continua no debe superar los 1280W. Por ejemplo, pueden soportar un inversor
de 1000W, pero la carga continua maxima no debe superar los 1100W (segun la eficiencia de
conversion del 85%).

* No mezcle una bateria nueva y una bateria usada en una misma configuracion.

* No mezcle diferentes tipos de baterias
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7. INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR Y ENTRAR EN EL MODO DE REPOSO

* La bateria entrard en modo de reposo si: 1) esta sobredescargada o bajo el estado de sobrecarga o
sobrecorriente continua; 2) no hay carga o descarga durante 24 horas o mas; 3) usted presiona el
interruptor Tact durante 3 segundos para reducir el consumo de energia y prolongar el tiempo de
almacenamiento cuando la bateria esta inactiva.

* Si la bateria entra en modo de reposo, puedes activarla mediante 1) pulsando el interruptor Tact
durante 1 segundo; 2) cargando la bateria; 3) conectando la bateria a la carga.

8. INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION EN SERIE Y EN PARALELO

 Por favor, aseglrese de cargar completamente cada bateria antes de conectarla en serie o en
paralelo.

* La bateria se puede conectar en serie hasta 4 baterias o en paralelo hasta 2 baterias. Por ejemplo,
cuatro baterias de 12V100Ah conectadas en serie pueden crear un banco de baterias de 48V100Ah; y
2 baterias conectadas en paralelo pueden crear un banco de baterias de 12V200Ah. Una mezcla de
conexion en serie y en paralelo no es util y no se recomienda.

e Las baterias en paralelo solo pueden aumentar la capacidad del sistema de baterias y aumentar el
tiempo de trabajo de los dispositivos eléctricos conectados. Sin embargo, la corriente de descarga
maxima/pico solo puede estar de acuerdo con una sola bateria. Por ejemplo, utilice cuatro baterias de
100Ah configuradas en paralelo para conectar un inversor/motor u otros dispositivos, la potencia
maxima continua no puede ser superior a 1100W (segun la eficiencia de conversion del 85%).
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9. CONEXION A BLUETOOTH

Nota: La aplicacion esta disponible para smartphones iOS y Android (requisitos del teléfono movil:
Android version 4.0 o superior/iOS Apple 6.0 o superior). Descargue la aplicacién para iPhone en
la App Store de Apple o para Android en Google Play Store. Siga los siguientes pasos para empare-
jar la bateria con su teléfono.

1. Instale la APP y permita
la notificacion en la
pantalla de su teléfono.

2. Active el modo Bluetooth en su teléfono antes de conectar la bateria y el teléfono.

3. Conecte la bateria a su teléfono. Puede cambiar el nombre de la bateria después de conectarla
Hay dos maneras de conectar:
1) Buscar la bateria en la lista de dispositivos que su teléfono puede descubrir.
2) Escanee el codigo QR de la bateria y aparecera el nombre de la misma.
Nota: Un smartphone sélo puede conectarse a una bateria al mismo tiempo.
Es necesario comprobar las baterias una a una por turnos si las configura en serie o en
paralelo.
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3) Puedes cambiar el nombre de la bateria después de haberla conectado.

4. Cargue o descargue la bateria para activar su funcion Bluetooth.
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5. Después de conectarse, puede ver el SOC (Estado de Carga) en la Informacién Basica.

Haga clic para comprobar los detalles de la alarma.

Estado de la bateria: En espera/cargando/descargando

Perfecto: >90% de capacidad

Buena:80%~90% decapacidad

Servicio: <80% de capacidad

Tension de la bateria

El semicirculo izquierdo en naranja presenta la corriente de descarga en un valor negativo.
El semicirculo de la derecha en azul presenta la corriente de carga en valor positivo.
Tiempo de carga completa

Total de 4 celdas en una bateria
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6. También puede comprobar el voltaje de cada célula desde la informacién detallada.

7. Puede desconectar la bateria de la lista Nota: Puede consultar el Manual y otras infor-
de dispositivos de conexion. maciones desde el menu.
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10. ADVERTENCIA Y ATENCION

* No invierta el positivo y el negativo de la bateria.

* No toque ni guarde los electrodos de la bateria con cables innecesarios u otros materiales metalicos
para evitar un cortocircuito.

* No perfore, golpee, deje caer o pise la bateria.
¢ No desmonte la bateria ni modifique la carcasa exterior.

* No exponga la bateria al sol, ya que puede provocar un sobrecalentamiento, un incendio o un fallo en
la bateria.

* No ponga la bateria en el fuego ni la caliente. No almacene la bateria en un entorno de alta
temperatura.

* No ponga la bateria en el agua o en la lluvia durante mucho tiempo. La bateria debe almacenarse en
un entorno fresco y seco.

« Si detecta algtin olor o ruido anormal durante la carga o descarga, retire la bateria inmediatamente y
pongase en contacto con su distribuidor.

¢ Cuando la bateria funciona en el rango de temperatura de 0°C~50°C, la capacidad puede disminuir,
esto no significa que la bateria esté dafada.

11. SOLUCION DE PROBLEMAS

minales del cable

Cortocircuito en la fuente de alimen-
tacion

No |Sintoma Posibles causas Acciones correctivas
Compruebe los circuitos/entorno de traba-
jo, y confirme la potencia de carga, para
) ] ) asegurarse de que la bateria se carga/
1 No hay salida de | Bateria protegida por BMS descarga dentro de la corriente maxima
cC de carga/descarga indicada en las especi-
ficaciones.
El BMS ha fallado Sustituir la bateria
La tension de carga es demasiado | Ajustar la tension de carga a 14,4V
baja y la bateria no se puede cargar
completamente
Ell t'emPO de fun- | 5 tension de carga es demasiado | Reducir la tensién de carga o sustituir la
o |clonamiento de |altay la bateria no puede des- bateria por una de mayor capacidad
la bateria es cargarse completamente
demasiado corto | Sobretemperatura Bajar la temperatura ambiente
La capacidad de la bateria es Sustituir la bateria
menor
Sobrecorriente Reducir la potencia de carga
3 Calentamiento de
la bateria Sobretemperatura Trabajar dentro de la temperatura de fun-
cionamiento
Se prod 0 Conexion inicial a una carga capaci- | No se requiere ninguna accion
e'p oduce una 43 o inductiva
4 | chispa en los ter-

Compruebe la causa del cortocircuito y
desconéctelo
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12. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Menos de 1 mes -10°C~+45°C
Temperaturg de almacena- Menos de 2 meses -10°C™+35°C
miento
Mas de 3 meses 0°C~+30°C
Humedad relativa <75%RH
SOC 40%~60%

e Para garantizar una mayor vida util de la bateria, recarguela cada 3-6 meses.

e Por favor, aseglrese de que los terminales de la bateria y los agujeros de los tornillos estan limpios y
bien conectados.

* Si la carga no se utiliza durante mucho tiempo, desconecte la bateria de la carga para evitar que la
bateria/carga se filtre y provoque una sobredescarga de la bateria.

* Deben utilizarse materiales aislantes y a prueba de golpes para el embalaje exterior, con el fin de
evitar choques y apretones repentinos durante el transporte.

13. GARANTIA

El periodo de garantia es de 5 afios. Reimo se reserva el derecho a realizar correcciones de posibles
defectos.Queda excluida la garantia por cualquier dafio causado por un mal uso o un manejo incorrecto.
Limitaciones de responsabilidad:

Reimo no sera responsable en ningln caso de los dafos colaterales, secundarios o indirectos, los costes,
los gastos o las pérdidas de beneficios o ganancias. El precio de venta indicado del producto representa
el valor equivalente a las limitaciones de responsabilidad de Reimo.

14. ELIMINACION

No elimine los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de reco-
gida selectiva. Pongase en contacto con su gobierno local para obtener informacion sobre los sistemas
de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias
peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterraneas y llegar a la cadena alimentaria, perjudicando su
salud y bienestar. Cuando se sustituyen los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista esta
obligado por ley a recuperar su antiguo electrodoméstico para su eliminacion, al menos de forma gratui-
ta.
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1. INTRODUCTION DU PRODUIT

Cette batterie est concue et destinée uniquement a étre utilisée dans des applications a cycle profond
ou une seule batterie est nécessaire. Elle est équipée d'un systéme de gestion de batterie (BMS) qui
peut gérer et surveiller les performances de la batterie pendant la charge et la décharge afin de
garantir la sécurité et I'optimisation de la batterie. Elle est principalement utilisée dans les véhicules
récréatifs, les camions utilitaires, les véhicules d'urgence, les yachts et d'autres types de rempla-
cement de batteries plomb-acide a cycle profond. Il peut également étre surveillé via une application
Bluetooth sur les téléphones portables.

2. APERCU DU PRODUIT
@ o @

@ Bornes

@ Indicateur Bluetooth
(@) Etat de charge et alerte
@ Interrupteur Tact

Bluetooth est connecté == |'affichage est allumé.

Indicateur Bluetooth Bluetooth non connecté == |'affichage est éteint.

soC LED1 LED2 LED3 LED4
(Bleu) (Bleu) (Bleu) (ROUGE)
, 100%™ 60% SUR SUR SUR OFF
Etat de charge et ~
alerte 60%~20% SUR SUR OFF OFF
20%~ 0% Scintillement OFF OFF OFF
Défauts OFF OFF OFF Scintillement

Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour activer
la batterie et vérifier son état de charge (SOC).
Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour que la
batterie passe en mode veille.

Interrupteur a tact
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e TAX.
CHARGE - | COURANT | COURANT
MODELE| CAPACITE | COURANT | COURENT |~ "bE  Ip1mpuLsioN D'M(Eh'ﬂ\'hsﬂ')o'\‘s TERMINAL| 05| POIDS
" DECHARGE| ()
" (A)
12V 100 150 1A environ
100Ah 100 20 100 > 5 minutes| < 4 minutes 33071707195 M8 oul 13 kg

COMMENT FONCTIONNE LA FONCTION DE CHAUFFAGE DU LI100BT-H
(814131):
Le systeme de gestion de la batterie (BMS) interne surveille en permanence la température ambiante de

la batterie et contrdle la fonction de chauffage intégrée de maniére entierement automatique. Si une tem-
pérature < 0°C est mesurée pendant le processus de charge, le BMS arréte immédiatement la charge de
la batterie et active simultanément la fonction de chauffage de la batterie. Aprés avoir atteint +5°C, le
processus de charge se poursuit automatiquement. Si la température dépasse 10°C, la fonction de

chauffage est a nouveau désactivée.

4. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

La batterie doit étre utilisée dans les conditions suivantes :
¢ Température ambiante de fonctionnement acceptable : charge & 0°C™~45°Cet décharge a

-20°C

~55°C

* Tension de charge : 14,4V
¢ Humidité ambiante : <85%

Avertissement : Une utilisation inappropriée causera des dommages irréversibles a la
batterie et pourrait provoquer un gonflement de la batterie et de la fumée dans des cas

extrémes.

5. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Veuillez suivre les instructions du fabricant du véhicule/de I'équipement :
* Lors du remplacement de divers types d'applications a cycle profond, veuillez vous assurer que la
capacité de la batterie n'est pas inférieure a celle de la batterie au plomb d'origine. La tension de
charge doit étre <14,6V pour une batterie.

6. INSTRUCTIONS DE DECHARGE
* Ne dépassez pas le courant de décharge maximum indiqué dans ce manuel d'utilisation.
* Ne déchargez pas la batterie avec le courant de décharge maximum plusieurs fois de suite, car cela

pourrait endommager la batterie.

* La puissance continue maximale ne doit pas dépasser 1280W. Par exemple, ils peuvent supporter un
onduleur de 1000W, mais la charge continue maximale ne doit pas dépasser 1100W (selon une
efficacité de conversion de 85%).

* Ne pas mélanger une batterie neuve et une batterie usagée dans une méme configuration.

* Ne pas mélanger différents types de batteries
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7. INSTRUCTIONS POUR ACTIVER ET PASSER EN MODE VEILLE

* La batterie passe en mode veille si : 1) elle est surdéchargée ou en état de surcharge ou de
surintensité continue ; 2) il n'y a pas de charge ou de décharge pendant 24 heures ou plus ; 3) vous
appuyez sur l'interrupteur Tact pendant 3 secondes pour réduire la consommation d'énergie et
prolonger le temps de stockage lorsque la batterie est inactive.

* Si la batterie passe en mode veille, vous pouvez I'activer en 1) appuyant sur l'interrupteur Tact
pendant 1 seconde ; 2) chargeant la batterie ; 3) connectant la batterie a la charge.

8. INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT EN SERIE ET EN PARALLELE
* Veillez a charger complétement chaque batterie avant de la connecter en série ou en parallele.

* La batterie peut étre connectée en série jusqu'a 4 batteries ou en paralléle jusqu'a 2 batteries. Par
exemple, quatre batteries de 12V100Ah connectées en série peuvent créer un banc de batteries de
48V100Ah ; et 2 batteries connectées en parallele peuvent créer un banc de batteries de 12V200Ah.
Un mélange de connexion en série et en parallele n'est pas utile et n'est pas recommandé.

o Les batteries en paralléle ne peuvent qu'augmenter la capacité du systéme de batteries et accroitre la
durée de fonctionnement des appareils électriques connectés. Toutefois, le courant de décharge
maximal/créte ne peut étre que conforme a une seule batterie. Par exemple, si vous utilisez quatre
batteries de 100 Ah configurées en paralléle pour connecter un convertisseur/moteur ou d'autres
appareils, la puissance maximale continue ne peut pas dépasser 1100 W (selon un rendement de
conversion de 85 %).
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9. CONNEXION A BLUETOOTH

Remarque : I'application est disponible pour les smartphones i0S et Android (configuration requise
pour le téléphone portable : Android version 4.0 ou supérieure/iOS Apple 6.0 ou supérieur). Télé-
chargez I'application pour iPhone sur Apple App Store ou pour Android sur Google Play Store. Suivez
les étapes ci-dessous pour coupler la batterie avec votre téléphone.

1. Installez I'APP,
et autorisez la notification
sur I'écran de votre téléphone.

2. Activez le mode Bluetooth sur votre téléphone avant de connecter la batterie et le téléphone.

3. Connectez la batterie a votre téléphone. Vous pouvez renommer la batterie aprés la connexion
Il'y a deux facons de se connecter :
1) Recherchez la batterie dans la liste des appareils que votre téléphone peut décourir.
2) Scanner le code QR sur la batterie et le nom de la batterie apparaitra.
Remargue : Un smartphone ne peut se connecter qu'a une seule batterie a la fois.
Vous devez vérifier les batteries une par une a tour de réle si vous les configurez en série
ou en parallele.
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3) Vous pouvez renommer la batterie apres sa connexion.

4. Chargez ou déchargez la batterie pour activer sa fonction Bluetooth.
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5. Aprés la connexion, vous pouvez voir le SOC (States of Charge) dans les informations de base.

Cliquez pour vérifier les détails de I'alarme.

Etat de la batterie : Veille/Charge/Décharge

Parfaite : >90% de capacité

Bon : 80%~90% decapacité

Service : <80% de capacité

Tension de la batterie

Le demi-cercle gauche en orange présente le courant de décharge en valeur négative.
Le demi-cercle de droite en bleu présente le courant de charge en valeur positive.
Temps de charge compléte

Total de 4 cellules dans une batterie
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6. Vous pouvez également vérifier la tension de chaque cellule a partir des informations détaillées.

7. Vous pouvez déconnecter la batterie de Note : Vous pouvez consulter le manuel et
la liste des périphériques de connexion. d'autres informations a partir du menu.
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10. AVERTISSEMENT ET ATTENTION

* Ne pas inverser le positif et le négatif de la batterie.
* Ne touchez pas et ne stockez pas les électrodes de la batterie avec des fils inutiles ou d'autres
matériaux métalliques pour éviter tout court-circuit.
* Ne perforez pas la batterie, ne la heurtez pas, ne la laissez pas tomber et ne marchez pas dessus.
* Ne démontez pas la batterie et ne modifiez pas son boitier extérieur.
* N'exposez pas la batterie au soleil, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou une
panne de la batterie.
* Ne mettez pas la batterie dans un feu ou ne la chauffez pas. Ne stockez pas la batterie dans un
environnement a haute température.
* Ne mettez pas la batterie dans I'eau ou sous la pluie pendant une longue période. La batterie doit étre
stockée dans un environnement frais et sec.
 Si vous détectez une odeur ou un bruit anormal pendant la charge ou la décharge, retirez
immédiatement la batterie et contactez votre revendeur.
* Lorsque la batterie est utilisée a une température comprise entre 0°C et 50°C, sa capacité peut

diminuer, mais cela ne signifie pas qu'elle est endommageée.

11. RESOLUTION DES PROBLEMES

bornes du cable

No. | Symptome Causes possibles Actions correctives
Vérifiez les circuits/I'environnement de tra-
vail, et confirmez la puissance de la
) - charge, pour vous assurer que la batterie
1 | Pas de sortie DC La batterie est protégee par le BMS est chargée/déchargée dans les limites du
courant de charge/décharge maximum
indiqué dans les spécifications.
BMS en panne Remplacer la batterie
La tension de charge est trop faible | Ajustez la tension de charge a 14.4V
et la batterie ne peut pas étre entie-
) rement chargée
i‘,a durée dtedfor:c— La tension de charge est trop élevée | Réduisez la tension de charge ou rempla-
2 t;o?tngment ¢ €12 | et la batterie ne peut pas étre entie- | cez la batterie par une autre de plus gran-
csurize ESLUOP | rement déchargée de capacité
Surchauffe Abaisser la température ambiante
La capacité de la batterie diminue | Remplacer la batterie
Surintensité Réduire la puissance de la charge
3 Chauffage de la
batterie Surchauffe Travailler dans les limites de la tempéra-
ture de fonctionnement
. Connexion initiale a une charge Aucune action requise
Une étincelle se " . : )
) capacitive ou a une charge inductive
4 | produit sur les

Court-circuit de I'alimentation élec-
trique

Vérifiez la cause du court-circuit et décon-
nectez-la
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12. STOCKAGE ET TRANSPORT

Moins d'un mois -10°C~+45°C
Température de stockage Moins de 2 mois -10°C~+35°C
Plus de 3 mois 0°C~+30°C
Humidité relative <75%RH
SOC 40%~60%

e Pour garantir une plus longue durée de vie de la batterie, veuillez la recharger tous les 3 a 6
mois.

¢ Veillez a ce que les bornes de la batterie et les trous de vis soient propres et bien connectés.

* Si la charge reste inutilisée pendant une longue période, déconnectez la batterie de la charge
pour éviter que la batterie/charge ne fuie et que la batterie ne se décharge trop.

* Des matériaux isolants et antichocs doivent étre utilisés pour I'emballage extérieur afin d'éviter
les collisions soudaines et les écrasements pendant le transport.

13. GARANTIE

La garantie est de 5 ans. Reimo se réserve le droit de corriger des défauts éventuels. La garantie exclut

tout dommage di a une mauvaise utilisation ou @ une manipulation inadaptée.

Limitation de la responsabilité :

Reimo est en aucun cas responsable de dommages collatéraux, secondaires ou indirects, colts, presta-

tions non versées ou manques a gagner. Le prix de vente indiqué du produit représente la valeur équiva-
lente de la limitation de responsabilité de Reimo.

14. MISE AU REBUT

Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utiliser des installations de
collecte séparée. Contactez votre administration locale pour obtenir des informations sur les systémes de
collecte disponibles. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des décharges, des substances
dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et dans la chaine alimentaire, et nuire a votre
santé et a votre bien-étre. Lorsque vous remplacez de vieux appareils par de nouveaus, le détaillant est
|également tenu de reprendre votre ancien appareil pour le mettre au rebut, au moins gratuitement.
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1. INLEIDING VAN HET PRODUCT

De batterij is ontworpen en uitsluitend bestemd voor gebruik in diepe cyclustoepassingen waar
één enkele batterij vereist is. Hij is uitgerust met een Battery Management System (BMS) dat de
prestaties van de batterij kan beheren en controleren tijdens het laden en ontladen om de veilig-
heid en optimalisering van de batterij te verzekeren. Hij wordt vooral gebruikt in campers, vracht-
wagens, hulpvoertuigen, jachten en andere types van diepe-cyclus lood-zuur batterijen. Het kan
ook worden bewaakt via Bluetooth App via mobiele telefoons.

2. PRODUCT OVERZICHT

@ o @

@ Terminals

(@ Bluetooth-indicator

® Oplaadstatus &
Waarschuwing

(@ Tact-schakelaar

Bluetooth is verbonden == indicator is AAN.

Bluetoothrindicator Bluetoothis losgekoppeld == indicator is UIT.

soC LED1 LED2 LED3 LED4
(Blauw) (Blauw) (Blauw) (Rood)
100%™ 60% oP OoP OoP Uit
Staat van lading en
alarm 60%~20% OoP OoP uiT uiT
20%~ 0% Flikker uiT uir uiT
Fout uiT uiT uiT Flikker

Tactschakelaar

Houd de schakelaar gedurende 1 seconde ingedrukt om de batterij te activeren en de
laadstatus (SOC) te controleren.
Houd de schakelaar 3 seconden ingedrukt om de batterij in de slaapstand te zetten.
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3. SPECIFICATIES

MAX. MAX.
LADING PULS-
CAPACI- LAAD- ONTLAAD- AFMETINGEN BLUE-
MODEL TEIT STROOM STROOM | STROOM STROOM (MM) TERMINAL TOOTH GEWICHT]
(") A A ®)
(A) (A)
12v 100 150 170*
100Ah 100 20 100 > 5 minuten < 4 minuten 330*170*195 M8 JA  |ca. 13kg

HOE WERKT DE VERWARMINGSFUNCTIE OP LI100BT-H (814131)?

Het interne batterij management systeem (BMS) controleert continu de omgevingstemperatuur van de
batterij en regelt de geintegreerde verwarmingsfunctie volledig automatisch. Als tijdens het opladen een
temperatuur < 0°C wordt gemeten, stopt het BMS onmiddellijk met opladen en activeert tegelijkertijd de
verwarmingsfunctie van de accu. Na het bereiken van +5°C wordt het laadproces automatisch voortgezet.
Als de temperatuur boven de 10°C stijgt, wordt de verwarmingsfunctie weer gedeactiveerd.

4. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

De batterij moet worden gebruikt onder:

¢ Aanvaardbare omgevingstemperatuur: laden bij 0°C~45°Cen ontladen bij -20°C~55°C
¢ Laadspanning is 14.4V

* Omringende vochtigheid: <85%

Voorzichtig: Onjuist gebruik leidt tot onomkeerbare schade aan de batterij en kan in
extreme gevallen zwelling van de batterij en rook veroorzaken.

5. INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Volg de instructies van de fabrikant van het voertuig of de uitrusting:
* Bij het vervangen van verschillende types deep-cycle toepassingen, gelieve ervoor te zorgen dat de
batterijcapaciteit niet minder is dan de originele loodzuur batterij. De laadspanning moet <14 ,6Vzijn

voor één batterij.

6. INSTRUCTIES VOOR HET ONTLADEN

* Gelieve de maximum ontlaadstroom in deze gebruikershandleiding niet te overschrijden.

¢ Ontlaad de batterij niet meerdere keren achter elkaar met de maximale ontlaadstroom, omdat dit de
batterij kan beschadigen.

* Het maximale continue vermogen mag niet hoger zijn dan 1280W. Ze kunnen bijvoorbeeld 1000W
omvormer ondersteunen, maar de maximale continue belasting mag niet hoger zijn dan 1100W
(volgens omzettingsefficiéntie 85%).

* Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen in dezelfde configuratie.

* Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar
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7. INSTRUCTIES VOOR HET ACTIVEREN EN INSCHAKELEN VAN DE SLAAP-

STAND

 De batterij gaat in slaapstand als: 1) hij overontladen is of onder de status van voortdurend overladen
of overstroom staat; 2) er 24 uur of langer geen lading of ontlading is; 3) u de Tact-schakelaar
gedurende 3 seconden indrukt om het energieverbruik te verminderen en de opslagtijd te verlengen
wanneer de batterij inactief is.

* Als de batterij in de slaapstand komt, kunt u de batterij activeren door: 1) de Tact-schakelaar
gedurende 1 seconde in te drukken; 2) de batterij op te laden; 3) de batterij op de belasting aan te
sluiten.

8. INSTRUCTIES VOOR SERIESCHAKELING EN PARALLELSCHAKELING
* Laad elke batterij volledig op voordat u hem in serie of parallel schakelt.

* De accu kan in serie worden aangesloten tot maximaal 4 accu's of in parallel tot maximaal 2 accu's.
Bijvoorbeeld vier 12V100Ah accu's in serie geschakeld vormen een 48V100Ah accubank; en 2 parallel
geschakelde accu's vormen een 12V200Ah accubank. Een mix van serieschakeling en
parallelschakeling is niet zinvol en niet aan te bevelen.

* Parallelle accu's kunnen alleen de capaciteit van het accusysteem vergroten en de werktijd van de
aangesloten elektrische apparaten verlengen. De maximale/piekontlaadstroom kan echter slechts in
overeenstemming zijn met één enkele batterij. Gebruikt u bijvoorbeeld vier parallel geschakelde 100Ah
accu's om een omvormer/motor of andere apparaten aan te sluiten, dan mag het maximale continue
vermogen niet meer dan 1100W zijn (volgens een omzettingsefficiéntie van 85%).
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9. VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH

Opmerking: De app is beschikbaar voor i0S- en Android-smartphones (Vereisten voor mobiele tele-
foons: Android versie 4.0 of hoger/iOS Apple 6.0 of hoger). Download de App voor iPhone in de
Apple App Store of voor Android in de Google Play Store. Volg de onderstaande stappen om de batte-
rij met uw telefoon te koppelen.

1. Installeer de APP en
laat een melding op uw
telefoonscherm verschijnen.

2. Activeer de Bluetooth-modus op uw telefoon voordat u de batterij met de telefoon verbindt.

3. Verbind de batterij met uw telefoon. U kunt de naam van de batterij wijzigen na het aansluiten
Er zijn twee manieren om verbinding te maken:
1) Zoek de batterij in de apparatenlijst die uw telefoon kan ontdekken.
2) Scan de QR-code op de batterij en de naam van de batterij verschijnt.
Opmerking: Een smartphone kan maar met één batterij tegelijk verbinding maken.
U moet de batterijen één voor één om beurten controleren als u ze in serie of parallel
configureert.
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3) U kunt de batterij een andere naam geven nadat ze is aangesloten.

4. Laad de batterij op of ontlaad hem om de Bluetooth-functie te activeren.
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5. Na de verbinding kunt u de SOC (States of Charge) zien bij de Basisinfo.

Klik op om de details van het alarm te controleren.

Batterijtoestand: Stand-by/Laden/Ontladen

Perfect: >90% Capaciteit

Goed: 80%~90%Capaciteit

Service: <80% Capaciteit

Batterijspanning

De linker halve oranje cirkel toont de ontlaadstroom in negatieve waarde.

De rechter halve cirkel in blauw geeft de laadstroom in positieve waarde weer.
Tijd tot volledig opladen

Totaal 4 cellen in één batterij
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6. U kunt ook de individuele celspanning controleren in de Details Info.

7. U kunt de batterij loskoppelen van de Opmerking: U kunt de handleiding en andere
lijst met verbindingsapparaten. informatie in het menu raadplegen.
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10. WAARSCHUWING EN AANDACHT
* Draai de plus- en minpool van de batterij niet om.

* Raak de elektroden van de batterij niet aan en bewaar ze niet met onnodige draden of andere metalen
materialen om kortsluiting te voorkomen.

* De batterij niet doorboren, stoten, laten vallen of erop trappen.
* Haal de batterij niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan in de buitenste behuizing.

o Stel de batterij niet bloot aan de zon, want dit kan leiden tot oververhitting, brand of defecten aan de
batterij.

* Leg de batterij niet in het vuur en verwarm de batterij niet. Bewaar de batterij niet in een omgeving met
hoge temperaturen.

e Zet niet de batterij in het water of in de regen voor een lange tijd. De batterij moet worden opgeslagen
in een koele en droge omgeving.

* Als u om het even welke abnormale geur of lawaai terwijl last of lossing ontdekt, verwijder onmiddellijk
de batterij en contacteer uw handelaar.

¢ Wanneer de batterij in de temperatuurwaaier van 0°C~50°C in werking wordt gesteld, kan de
capaciteit verminderen, betekent dit niet dat de batterij beschadigd is.

11. PROBLEMEN OPLOSSEN

No. | Symptoom Mogelijke oorzaken Corrigerende maatregelen

Controleer de stroomkringen/werkomge-
ving en controleer het laadvermogen om
er zeker van te zijn dat de batterij wordt
opgeladen/ontladen binnen de maximale
laad-/ontlaadstroom die in de specificaties
wordt vermeld.

Batterij wordt beschermd door BMS
1 | Geen DC-uitgang

BMS mislukt Vervang de batterij

De laadspanning is te laag en de Stel de laadspanning in op 14.4V
batterij kan niet volledig worden
opgeladen

De werktijd van | De laadspanning is te hoog en de Verlaag de laadspanning of vervang de
2 | de batterij is te | batterij kan niet volledig worden ont- | batterij door een exemplaar met een grote-

kort laden re capaciteit
Over temperatuur Lagere omgevingstemperatuur
Batterijcapaciteit wordt lager Vervang de batterij
Overstroom Verminder het laadvermogen
3 De batterij warmt €
op Over temperatuur Werken binnen de bedrijfstemperatuur

Aanvankelijk verbinden met capaci- | Geen actie vereist

Vonken ontstaan tieve lading of inductieve lading

4 | op kabelklem-

men Kortsluiting in de stroomvoorziening | Controleer de oorzaak van de kortsluiting

en verbreek de verbinding
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12. OPSLAG EN VERVOER

Minder dan 1 maand -10°C™+45°C
Opslagtemperatuur Minder dan 2 maanden -10°C~+35°C
Meer dan 3 maanden 0°C~+30°C

Relatieve Vochtigheid <75%RH

SOC 40%~60%

* Om een langere levensduur van de batterij te garanderen, dient u deze om de 3-6 maanden op
te laden.

e Zorg ervoor dat de batterijpolen en schroefgaten schoon zijn en goed zijn aangesloten.

¢ Als de lading zich lange tijd in een ongebruikte situatie bevindt, koppel de batterij dan los van de
lading om te voorkomen dat de batterij/lading gaat lekken en de batterij overontladen raakt.

* Voor de buitenverpakking moet isolatie- en schokbestendig materiaal worden gebruikt om
plotselinge botsingen en knelling tijdens het vervoer te voorkomen.

13. GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 5 jaar. Reimo behoudt zich het recht voor om eventuele fouten te herstel-
len. De garantie geldt niet in geval van schade veroorzaakt door onjuist gebruik of foutieve omgang.
Aansprakelijkheidsbeperking:

Reimo zal in geen geval aansprakelijk zijn voor secundaire, indirecte of nevenschade, kosten, verbruik,
gemist profijt of inkomstenderving. De aangegeven verkoopprijs van het product representeert de gelijk-
waardige waarde van de aansprakelijkheidsbeperking van Reimo.

14. VERWIJDERING

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, gebruik aparte inzamelingsfacili-
teiten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als
elektrische apparaten op stortplaatsen worden gedeponeerd, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater
lekken en in de voedselketen terechtkomen, waardoor uw gezondheid en welzijn worden geschaad. Wan-
neer u oude apparaten door nieuwe vervangt, is de detailhandelaar wettelijk verplicht uw oude apparaat
ten minste gratis terug te nemen voor verwijdering.
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1. TUOTTEEN ESITTELY

Akku on suunniteltu ja tarkoitettu kaytettavéksi vain syvasyklisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan
yksi akku. Se on varustettu akunhallintajarjestelmélla (BMS), joka voi hallita ja valvoa akun
suorituskykya latauksen ja purkauksen aikana akun turvallisuuden ja optimoinnin varmistamiseksi.
Sita kaytetaan paaasiassa matkailuautoissa, hyotyajoneuvoissa, hélytysajoneuvoissa, jahdissa ja
muissa syvasyklisen lyilyhappoakun vaihtotyypeissa. Sitd voidaan seurata myds Bluetooth-

sovelluksella matkapuhelimien kautta.

Fl

2. TUOTTEEN YLEISKATSAUS

©)

® @

@ Paételaitteet

() Bluetooth-ilmaisin
@ Lataustila & halytys
@ Tact-kytkin

Bluetooth-ilmaisin

Bluetooth on yhdistetty == nayttd on PAALLA.

Bluetooth ei ole yhteydessa == nayttd on POIS PAALTA.

Maksutila & halytys

LED1 LED2 LED3 LED4
SOC . - - -
(sininen) (sininen) (sininen) (Punainen)
100%~60% ON ON ON OFF
60%~20% ON ON OFF OFF
20%~ 0% Flicker OFF OFF OFF
Vika OFF OFF OFF Flicker

Tact-kytkin

Paina kytkinta ja pida sité painettuna 1 sekunnin ajan akun aktivoimiseksi ja

varaustilan (SOC) tarkistamiseksi.

Pida kytkinta painettuna 3 sekunnin ajan, jotta akku siirtyy lepotilaan.
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3. TEKNISET TIEDOT

MAKSU | MAX. MAX.
MALLI | gfRr | NYKYINEN | LATAUS- | pURKas- | PULSERIRTA wimar qun | JEST EO5 | pain
() | VIRTA(4) | VIRTA (A
12 100 150 . |
1 | 100 |20 100 | M0 | R0 13301170195 M8 | KYLLA |noin 13kg

MITEN LIL00BT-H:N (814131) LAMMITYSTOIMINTO TOIMII:

Sisdinen akunhallintajarjestelma (BMS) valvoo jatkuvasti akun ympaériston lampotilaa ja ohjaa integroitua
lammitystoimintoa téysin automaattisesti. Jos latauksen aikana mitataan lampétila < 0 °C, BMS pysayttaa
valittomasti akun latauksen ja aktivoi samanaikaisesti akun lammitystoiminnon. Kun léampétila on
saavuttanut +5 °C, latausprosessi jatkuu automaattisesti. Jos lampaotila nousee yli 10°C,
lammitystoiminto kytkeytyy jalleen pois paalta.

4. TOIMINTAOLOSUHTEET

Akkua on kaytettava seuraavissa olosuhteissa:
o Hyvaksyttava ympariston kayttolampotila: lataus 0°C~45°Cja purku -20°C~55°C

¢ Latausjannite on 14,4V
* Ympariston kosteus: <85%

Varoitukset: Vaaranlainen kaytto vahingoittaa akkua peruuttamattomasti ja voi
adritapauksissa aiheuttaa akun turpoamista ja savuamista.

5. ASENNUSOHJEET

Noudata ajoneuvon/laitteen valmistajan ohjeita:
* Kun vaihdat erityyppisia syvasyklisovelluksia, varmista, ettd akun kapasiteetti ei ole pienempi kuin
alkuperaisen lyijyakun. Latausjannitteen tulisi olla <14,6V yhdelle akulle

6. PURKUOHJEET

« Al4 ylita tassa kayttdohjeessa annettua enimmaispurkausvirtaa.

« Ala purkaa akkua maksimipurkausvirralla useita kertoja perakkain, koska se voi aiheuttaa akun
vaurioitumisen.

¢ Suurin jatkuva teho ei saisi ylittad 1280W. Ne voivat esimerkiksi tukea 1000W invertteria, mutta suurin
jatkuva kuormitus ei saisi ylittdéd 1100W (muuntotehokkuuden mukaan 85%).

« Al4 sekoita uutta akkua ja kaytettya akkua samaan kokoonpanoon.
« Ala sekoita erityyppisia akkuja
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7. OHJEET LEPOTILAN AKTIVOIMISEKSI JA SIIHEN SIIRTYMISEKSI

* Akku siirtyy lepotilaan, jos: 2) akkua ei ole ladattu tai purettu 24 tuntiin tai pidempéaéan; 3) painat Tact-
kytkinta 3 sekunnin ajan vahentaaksesi energiankulutusta ja pidentaaksesi varastointiaikaa, kun akku
on kayttamattomana.

 Jos akku siirtyy lepotilaan, voit aktivoida akun seuraavasti: 1) painamalla Tact-kytkinta 1 sekunnin
ajan; 2) lataamalla akkua; 3) kytkemalla akku kuormitukseen.

8. SARJA- JA RINNAKKAISKYTKENTAOHJEET
* Varmista, ettd jokainen akku on ladattu téyteen ennen sarjaan tai rinnakkain kytkemista.

* Akku voidaan kytkea sarjaan enintdan 4 akkua tai rinnakkain enintdén 2 akkua. Esimerkiksi nelja
sarjaan kytkettyd 12V100Ah akkua voi muodostaa 48V100Ah akkupankin; ja 2 rinnakkain kytkettya
akkua voi muodostaa 12V200Ah akkupankin. Seka sarjaan etté rinnakkain kytkeminen ei ole
hyodyllista eiké suositeltavaa.

 Rinnakkain kytketyilla akuilla voidaan vain lisaté akkujarjestelman kapasiteettia ja pidentaa kytkettyjen
sahkolaitteiden toiminta-aikaa. Suurin/huippupurkausvirta voi kuitenkin olla vain yhden akun
mukainen. Jos esimerkiksi kaytat neljad 100Ah akkua, jotka on konfiguroitu rinnakkain invertterin/
moottorin tai muiden laitteiden kytkemiseen, suurin jatkuva teho ei voi olla yli 1100W (85 %:n
muuntotehokkuuden mukaan).
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9. BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

Huomautus: Sovellus on saatavilla iOS- ja Android-alypuhelimille (Matkapuhelinvaatimukset: Android-
versio 4.0 tai uudempi/iOS Apple 6.0 tai uudempi). Lataa sovellus iPhonelle Applen App Storesta
tai Androidille Google Play Storesta. Seuraa alla olevia ohjeita parittaaksesi akun puhelimen kanssa.

1. Asenna APP ja salli
ilmoitus puhelimen naytdssa.

2. Aktivoi puhelimen Bluetooth-tila ennen akun ja puhelimen yhdistamista.

3. Liita akku puhelimeen. Voit nimeta akun uudelleen liittdmisen jalkeen

Yhdistamiseen on kaksi tapaa:
1) Hae akku laiteluettelosta, jonka puhelin voi 16ytaa.
2) Skannaa akun QR-koodi ja akun nimi tulee nakyviin.
Huom: Yksi alypuhelin voi muodostaa yhteyden vain yhteen akkuun samanaikaisesti.
Sinun on tarkistettava akut yksi kerrallaan vuorotellen, jos maaritat ne sarjaan tai
rinnakkain.
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3) Voit nimeta akun uudelleen sen jalkeen, kun se on liitetty.

4. Lataa tai tyhjenna akku aktivoidaksesi Bluetooth-toiminnon.
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5. Kun olet muodostanut yhteyden, naet SOC (States of Charge) -tilan perustiedoissa.

Tarkista halytyksen tiedot napsauttamalla tata.

Akun tila: Valmiustila/Lataus/Purkautuminen

Taydellinen: >90% kapasiteetti

Hyvé: 80 % - 90 %kapasiteetti

Huolto: <80% kapasiteetti

Akun jannite

Vasemmanpuoleinen oranssi puoliympyra esittaa purkausvirran negatiivisen arvon.
Oikeanpuoleinen sininen puoliympyra esittaa latausvirran positiivisena arvona.
Tayteen latautumiseen kuluva aika

Yhdessa akussa on yhteensa 4 kennoa
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6. Voit myds tarkistaa yksittdisen kennon jannitteen Tiedot-tiedoista.

7. Voit poistaa akun liitantélaiteluettelosta. Huomautus: Voit tarkistaa kayttoohjeet ja
muut tiedot valikosta.
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10. VAROITUS JA HUOMIO
« Ala kaanna akun positiivista ja negatiivista puolta.

« Al4 kosketa tai sailytd akun elektrodeja tarpeettomilla johdoilla tai muilla metallimateriaaleilla oikosulun
valttamiseksi.

« Al puhkaise, Iy, pudota tai astu akun paalle.

« Ala pura akkua tai muuta sen ulkokoteloa.

« Al altista akkua auringonpaisteelle, koska se voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen, tulipalon tai vian.
« Al3 laita akkua tuleen tai kuumenna akkua. Ala sailyta akkua korkeassa lampétilassa.

« Al4 laita akkua veteen tai sateeseen pitkéksi aikaa. Akku on sailytettava viiledssa ja kuivassa
ymparistossa.

* Jos havaitset epanormaalia hajua tai aanta latauksen tai purkamisen aikana, poista akku valittomasti ja
ota yhteys jalleenmyyjaan.

¢ Kun akkua kaytetaan lampdtila-alueella 0°C~50°C, kapasiteetti voi pienentya, tamé ei tarkoita, etta
akku olisi vaurioitunut

11. VIANETSINTA

Ei |Oire Mahdolliset syyt Korjaavat toimet

Tarkista virtapiirit/tydymparisto ja vahvista
kuormitusvirta varmistaaksesi, ettéd akku

BMS suojaa akkua ladataan/puretaan teknisissa tiedoissa
1 | Ei DC-ahtoa ilmoitetun maksimilataus-/purkausvirran
rajoissa.
BMS epaonnistui Vaihda akku

Latausjannite on liian alhainen, eika | Saada latausjannite 14,4 V:iin
akkua voida ladata kokonaan

e Kuormitusjénnite on liian korkea, Vahennéa kuorman jannitetta tai vaihda
Akun kayttoaika o ) . . .
2 on liian Iyhyt eika akkua voida purkaa kokonaan | akku suurempikapasiteettiseen akkuun
v Ylilampétila Alentaa ympariston lampotilaa
Akun kapasiteetti pienenee Vaihda akku
Ylivirta Vahenna kuormitustehoa
3 Akun
ldmpeneminen Ylilampatila Tyoskentely kayttolampatilan sisalla
Alkuperéinen kytkenta Ei vaadittavia toimenpiteita
. | kapasitiiviseen tai induktiiviseen
Kaapelin liittimiin
4 A kuormaan
syntyy kipina
Virtaldhteen oikosulku Tarkista oikosulun syy ja katkaise se
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12. VARASTOINTI JA KULJETUS

Alle 1 kuukausi -10°C™+45°C
Sailytyslampatila Alle 2 kuukautta -10°C~+35°C
Yli 3 kuukautta 0°C~+30°C

Suhteellinen kosteus <75%RH

SOC 40%~60%

* Varmistaaksesi akun pidemman kayttéian, lataa se 3-6 kuukauden valein.
* Varmista, ettd akun navat ja ruuvinreiat ovat puhtaat ja tukevasti kiinni.

 Jos kuorma on pitkdan kayttamattomana, irrota akku kuormasta, jotta akku/kuorma ei vuoda ja
aiheuta akun ylipurkautumista.

» Ulkopakkauksessa on kaytettéva eristavia ja iskunkestavia materiaaleja, jotta valtetaan akilliset
tormaykset ja puristukset kuljetuksen aikana.

13. TAKUU

Takuu on 5 vuotta. Reimo pidattaa oikeuden korjata mahdolliset viat. Takuu ei koske mitédan vahinkoja,
jotka ovat aiheutuneet virheellisesta kaytosta tai virheellisesta kasittelysta

Vastuunrajoitukset:

Reimo ei ole missaan tapauksessa vastuussa rinnakkais-, toissijaisista tai epasuorista vahingoista, kuluis-
ta tai kustannuksista, menetetyista hyodyista tai menetetyista ansioista. lImoitettu myyntihinta tuotteelle
vastaa Reimon vastuunrajoituksien arvoa.

14. HAVITTAMINEN

Ala havita sahkolaitteita lajittelemattomana yhdyskuntajatteena, kayta erilliskeréyslaitoksia. Ota yhteytta
paikallishallintoon saadaksesi tietoa kaytettavissa olevista kerdysjarjestelmista. Jos sahkolaitteita
havitetaan kaatopaikoille tai kaatopaikoille, az vaaralliset aineet voivat vuotaa pohjaveteen ja joutua
ravintoketjuun ja vahingoittaa terveyttasi ja hyvinvointiasi. Kun vaihdat vanhat laitteet uusiin,
jalleenmyyjalla on lakisaateinen velvollisuus ottaa vanha laitteesi takaisin havitettavéksi vahintaan
maksutta.
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1. PRODUKT INTRODUKTION

Batteriet er kun designet og beregnet til brug i dybcykliske applikationer, hvor der er behov for et
enkelt batteri. Det er udstyret med et batteristyringssystem (BMS), der kan styre og overvage
batteriets ydeevne under opladning og afladning for at sikre batteriets sikkerhed og optimering.
Det bruges hovedsageligt i autocampere, lastbiler, nadhjeelpskeretgjer, yachter og andre typer af
dybcykliske bly-syre-batterier, der skal udskiftes. Det kan ogsa overvages via Bluetooth App via
mobiltelefoner.

2. PRODUKTOVERSIGT

@ Terminaler

(@ Bluetooth-indikator

® Opladningstilstand og
alarm

@ Tact-knap

Bluetooth er tilsluttet == displayet er teendt

Bluetooth-indikator Bluetooth er ikke tilsluttet == displayet er slukket

$0C LED1 LED2 LED3 LED4
(bla) (bla) (bla) (red)
100%™~ 60% PA PA PA OFF
Opladningstilstand " .
og varsling 609%™~ 20% PA PA OFF OFF
20% 0% Flimmer OFF OFF OFF
Fejl OFF OFF OFF Flimmer

Tryk pa kontakten og hold den nede i 1 sekund for at aktivere batteriet og kontrollere
Tact-kontakt opladningstilstanden (SOC).
Tryk og hold kontakten nede i 3 sekunder for at fa batteriet til at ga i dvaletilstand.
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3. SPECIFIKATIONER

AFGIFT MAX. MAX.
OPLADNINGS-| UDLADNINGS- | PULSSTR@M |DIMENSIONER BLUE-
MODEL [KAPACITET| NUV/I%/SENDE STROM STROM A) (MM) TERMINAL TOOTH VAGT
(A) (A)
12v 100 150 *1 70y ca. 13
100Ah 100 20 100 > 5 minutter | < 4 minutter 330°1707195 w8 A kg

HVORDAN OPVARMNINGSFUNKTIONEN PA LI100BT-H (814131) FUNGERER:

Det interne batteristyringssystem (BMS) overvager lgbende batteriets omgivelsestemperatur og styrer den
integrerede varmefunktion helt automatisk. Hvis der males en temperatur < 0 °C under
opladningsprocessen, stopper BMS straks opladningen af batteriet og aktiverer samtidig batteriets
varmefunktion. Nar +5 °C er naet, fortsaettes opladningsprocessen automatisk. Hvis temperaturen stiger
over 10 °C, deaktiveres varmefunktionen igen.

4. DRIFTSBETINGELSER

Batteriet skal drives under:
¢ Acceptabel omgivende driftstemperatur: Opladning ved 0 °C ™~ 45 °Cog afladning ved -20 °C ~ 55 °C

¢ Opladningsspaending er 14,4 V
* Omgivende luftfugtighed: <85%

Forsigtig: Ukorrekt brug vil forarsage irreversibel skade pa batteriet og kan i ekstreme
tilfelde forarsage batteriopblussen og rog.

5. INSTALLATIONSVEJLEDNING

Folg venligst karetgjs-/ udstyrsfabrikantens anvisninger:
 Ved udskiftning af forskellige typer af dybcyklusapplikationer skal du sikre, at batterikapaciteten ikke er
mindre end det originale blybatteri. Opladespaendingen bar veere <14,6V for et batteri

6. INSTRUKS FOR AFLADNING

» Overskrid venligst ikke den maksimale afladestrem i denne brugervejledning.

o Aflad ikke batteriet med den maksimale afladestrem flere gange i treek, da det kan forarsage
batteriskader.

* Den maksimale kontinuerlige stram bar ikke overstige 1280W. For eksempel kan de understatte
1000W inverter, men den maksimale kontinuerlige belastning bar ikke overstige 1100W (i henhold til
konverteringseffektivitet 85%).

* Bland ikke et nyt batteri og et brugt batteri i samme konfiguration.
* Bland ikke forskellige typer batterier
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7. VEJLEDNING TIL AKTIVERING OG AKTIVERING AF DVALETILSTAND

* Batteriet gar i dvaletilstand, hvis: 1) det er overafladet eller under status af kontinuerlig overopladning
eller overstram; 2) der er ingen opladning eller afladning i 24 timer eller mere; 3) du trykker pa Tact-
knappen i 3 sekunder for at reducere energiforbruget og forleenge opbevaringstiden, nar batteriet er
inaktivt.

 Hvis batteriet gar i dvaletilstand, kan du aktivere batteriet ved at: 1) du trykker pa Tact-kontakten i 1
sekund; 2) du oplader batteriet; 3) du tilslutter batteriet til belastning.

8. INSTRUKTION FOR SERIE- OG PARALLELTILSLUTNING
» Sorg for at oplade hvert batteri fuldt ud, fer du tilslutter det i serie eller parallelt.

* Batteriet kan tilsluttes i serie med op til 4 batterier eller parallelt med op til 2 batterier. F.eks. kan fire
12V100Ah-batterier, der er forbundet i serie, skabe en 48V100Ah-batteribank; og 2 batterier, der er
forbundet parallelt, kan skabe en 12V200Ah-batteribank. En blanding af serie- og parallelforbindelse er
ikke nyttig og anbefales ikke.

* Parallelle batterier kan kun gge batterisystemets kapacitet og age arbejdstiden for de tilsluttede
elektriske apparater. Den maksimale/spidsafladningsstrem kan dog kun veere i overensstemmelse
med et enkelt batteri. Hvis man f.eks. bruger fire 100Ah-batterier konfigureret parallelt til at tilslutte en
inverter/motor eller andre enheder, kan den maksimale kontinuerlige effekt ikke veere mere end
1100W (i henhold til en konverteringseffektivitet pa 85 %).
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9. TILSLUTNING TIL BLUETOOTH

Bemazerk: Appen er tilgeengelig for iOS- og Android-smartphones (Krav til mobiltelefoner: Android
version 4.0 eller hgjere/i0OS Apple 6.0 eller hgjere). Download appen til iPhone fra Apple App Store
eller til Android fra Google Play Store. Falg nedenstaende trin for at parre batteriet med din telefon.

—_

. Installer APP'en,
og tillad notifikation pa
din telefonskeerm.

2. Aktivér Bluetooth-tilstand pa din telefon, far du forbinder batteriet og telefonen.

3. Tilslut batteriet til din telefon. Du kan omdagbe batteriet, nar du har tilsluttet det

Der er to mader at forbinde pa:
1) Seg batteriet fra enhedslisten, som din telefon kan finde.
2) Scan QR-koden p4 batteriet, og batteriets navn vises.
Bemaerkning: En smartphone kan kun oprette forbindelse til ét batteri pa samme tid.
Du skal kontrollere batterierne et efter et pa skift, hvis du konfigurerer dem i serie eller
parallelt.
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3) Du kan omdgbe batteriet efter at det er tilsluttet.

4. Oplad eller aflad batteriet for at aktivere Bluetooth-funktionen.
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5. Nar du har oprettet forbindelse, kan du se SOC (States of Charge) under Basic Info.

Klik for at kontrollere detaljerne om alarmen.

Batteristatus: Standby/opladning/afladning

Perfekt: >90% kapacitet

God: 80%~90%kapacitet

Service: <80 % kapacitet

Batterispaending

Den venstre halvcirkel i orange viser afladningsstrem i en negativ veerdi.
Den hajre halvcirkel i bla farve viser opladningsstremmen i en positiv veerdi.
Tid til fuld opladning

| alt 4 celler i et batteri
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6. Du kan ogsa tjekke den individuelle cellespaending i detaljerne Info.

7. Du kan afbryde forbindelsen til batteriet Bemeerk: Du kan tjekke Manual og andre
fra listen over tilslutningsenheder. oplysninger i menuen.
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10. ADVARSEL OG OPMARKSOMHED
¢ Du ma ikke bytte om pa batteriets plus og minus.

* Batteriets elektroder ma ikke berares eller opbevares med ungdvendige ledninger eller andre
metalmaterialer for at undga kortslutning.

 Batteriet ma ikke punkteres, stades, tabes eller treedes pa.
 Batteriet ma ikke skilles ad og det ydre hylster ma ikke aendres.
 Batteriet ma ikke udseettes for sollys, da dette kan medfare overophedning, brand eller fejl pa batteriet.

o Laeg ikke batteriet i en ild og opvarm ikke batteriet. Opbevar ikke batteriet i omgivelser med hgje
temperaturer.

* Laeg ikke batteriet i vand eller i regn i laengere tid. Batteriet skal opbevares i et kealigt og tert milje.

* Hvis du opdager en unormal lugt eller stgj under opladning eller afladning, skal du straks fierne
batteriet og kontakte din forhandler.

* Narbatteriet anvendes i temperaturomradet 0 °C™~50 °Ckan kapaciteten falde, men det betyder ikke, at
batteriet er beskadiget

11. FEJLFINDING

Nej | Symptom Mulige arsager Korrigerende foranstaltninger

Kontroller kredslgbene/arbejdsmiljget, og
bekreeft belastningsstrammen for at sikre,

Batteriet er beskyttet af BMS at batteriet oplades/aflades inden for den
1 |Ingen DC-udgang maksimale opladnings-/afladningsstrem,
der er angivet i specifikationerne.
BMS fejlede Udskift batteriet

Opladningsspeendingen er for lav, Juster opladningsspeendingen til 14,4 V
og batteriet kan ikke oplades fuldt

ud
Batteriets Belastningsspaendingen er for hgj, | Reducer belastningsspeendingen, eller
2 | arbejdstid er for | og batteriet kan ikke aflades helt udskift batteriet med et batteri med storre
kort kapacitet
Overtemperatur Saenke den omgivende temperatur

Batterikapaciteten bliver mindre Udskift batteriet

) Overstrgm Reducere belastningseffekten
3 Batteriet varmer
op Overtemperatur Arbejde inden for driftstemperaturen
Oprindelig tilslutning til kapacitiv Ingen foranstaltninger er ngdvendige
Der opstar gnister | Delastning eller induktiv belastning
4 E:belterminalerne Kortslutning i stramforsyningen Kontroller arsagen til kortslutningen, og
afbryd den
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12. OPBEVARING OG TRANSPORT

Mindre end 1 maned -10°C™+45°C
Opbevaringstemperatur Mindre end 2 maneder -10°C~+35°C
Mere end 3 maneder 0°C~+30°C

Relativ luftfugtighed <75%RH

SOC 40%~60%

* For at sikre en leengere levetid for batteriet skal du oplade det hver 3-6 maned for at sikre en
leengere levetid for batteriet.

e Sogrg for, at batteripolerne og skruehullerne er rene og sikkert forbundet.

* Hvis belastningen er ubrugt i lang tid, skal du afbryde batteriet fra belastningen for at forhindre,
at batteriet/belastningen lzekker og forarsager overafladning af batteriet.

¢ Der ber anvendes isolerende og stadsikre materialer til den ydre emballage for at undga
pludselige kollisioner og klemning under transport.

13. VARERANTY

Garantiperioden er 5 ar. Reimo forbeholder sig retten til at berigtige eventuelle fejl. Garantien udelukkes
ved skader forarsaget af fejlagtig brug eller forkert handtering.

Ansvarsbegransning:

Reimo vil under ingen omsteendigheder veere ansvarlig for sikkerhedsstillelse,

sekundzer eller indirekte skader, udgifter, omkostninger, mistede ydelser eller manglende indtjening. Den
angivne salgspris for produktet repreesenterer den tilsvarende veerdi for Reimos begreensede ansvar.

14. BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate indsamlingssteder.
Kontakt din lokale myndighed for at fa oplysninger om de tilgeengelige indsamlingssystemer. Huvis
elektriske apparater bortskaffes pa lossepladser eller lossepladser, kan az farlige stoffer sive ud i
grundvandet og komme ind i fadekaeden, hvilket kan skade dit helbred og dit velbefindende. Nar du
udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren lovmaessigt forpligtet til at tage dit gamle apparat
tilbage til bortskaffelse, i det mindste gratis.
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1. PRODUKTINTRODUKTION

Batteriet ar konstruerat och avsett endast for anvandning i djupcykelapplikationer dar ett enda
batteri krévs. Det ar utrustat med ett batterihanteringssystem (BMS) som kan hantera och
Overvaka batteriets prestanda under laddning och urladdning for att sakerstalla batteriets sékerhet
och optimering. Det anvands framst i husbilar, nyttotransporter, raddningsfordon, batar och andra
typer av djupcykliska bly-syrabatterier som ska bytas ut. Det kan ocksa Gvervakas via Bluetooth-
app via mobiltelefoner.

2. PRODUKTOVERSIKT

@ Terminaler

(@ Bluetooth-indikator

® Laddningstillstand och
varning

@ Tact-omkopplare

- Bluetooth ar ansluten == displayen ar paslagen
Bluetoothrindikator Bluetooth &r inte ansluten == displayen ar avstangd
s0C LED1 LED2 LED3 LED4
(Bla) (Bla) (Bla) (rod)
100%~60% PA PA PA AV
Laddning och - - -
varning 60%~20% PA PA AV AV
20%~0% Flimmer AV AV AV
Fel AV AV AV Flimmer
Tryck pa knappen och hall den intryckt i 1 sekund for att aktivera batteriet och
Taktomkopplare kontrollera laddningstillstandet (SOC).
PP Tryck pa knappen och hall den intryckt i 3 sekunder for att fa batteriet att ga in i
vilolage.
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AVGIFT | MAX. MAX. :
MODELL| (e INUVARANDE |LADDNINGS- URLADDNINGS: PV SerROM | kT (any [rermmac e | vike
() | STROM (A) | STROM (A)
12v 100 150 .
o | 100 |20 100 |10 B0 ls301170'195 M8 | A |cal3ke

HUR VARMEFUNKTIONEN PA LI100BT-H (814131) FUNGERAR:

Det interna batterihanteringssystemet (BMS) évervakar kontinuerligt batteriets omgivningstemperatur och
styr den integrerade varmefunktionen helt automatiskt. Om en temperatur < 0 °C uppmats under
laddningsprocessen stoppar BMS omedelbart batteriladdningen och aktiverar samtidigt batteriets
varmefunktion. Nar +5 °C har uppnatts fortsatter laddningsprocessen automatiskt. Om temperaturen
stiger dver 10 °C avaktiveras varmefunktionen igen.

4. DRIFTSFORHALLANDEN

Batteriet maste anvandas under:
* Acceptabel omgivande driftstemperatur: laddning vid 0°C™~45°Coch urladdning vid -20°C~55°C

¢ Laddningsspanningen ar 14,4V
o Luftfuktighet i omgivningen: <85%

Forsiktighetsatgirder: Felaktig anvindning kommer att orsaka irreversibla skador pa

batteriet och kan i extrema fall orsaka svullnad av batteriet och rok.

5. INSTALLATIONSINSTRUKTION

Foélj fordons-/ utrustningstillverkarens anvisningar:

* Nar du ersatter olika typer av djupcykelapplikationer ska du se till att batterikapaciteten inte &r mindre
an det ursprungliga blybatteriet. Laddningsspanningen bor vara <14,6V for ett batteri

6. INSTRUKTION FOR URLADDNING
« Overskrid inte den maximala urladdningsstrémmen i denna bruksanvisning.
¢ Ladda inte batteriet med maximal urladdningsstrom flera ganger i foljd, eftersom det kan orsaka
skador pa batteriet.
¢ Den maximala kontinuerliga strommen bor inte dverstiga 1280 W. Till exempel kan de stédja 1000W
inverter, men den maximala kontinuerliga belastningen bor inte 6verstiga 1100W (enligt
omvandlingseffektivitet 85%).
* Blanda inte ett nytt batteri och ett begagnat batteri i samma konfiguration.

 Blanda inte olika typer av batterier
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7. INSTRUKTION FOR ATT AKTIVERA OCH GA IN | VILOLAGE

* Batteriet gar in i vilolage om: det gar in i vilolage om: 1) det ar dverladdat eller har kontinuerlig
overladdning eller dverstrom; 2) det inte laddas eller laddas ur under 24 timmar eller mer; 3) du
trycker pa Tact-omkopplaren i 3 sekunder for att minska energiforbrukningen och forlanga
lagringstiden nar batteriet ar inaktivt.

¢ Om batteriet gar in i vilolage kan du aktivera batteriet genom att: 1) trycka pa Tact-omkopplaren i 1
sekund, 2) ladda batteriet, 3) ansluta batteriet till belastning.

8. INSTRUKTION FOR SERIE- OCH PARALLELLKOPPLING
« Se till att varje batteri laddas helt innan du ansluter det i serie eller parallellt.

* Batteriet kan anslutas i serie upp till 4 batterier eller parallellt upp till 2 batterier. Till exempel kan fyra
12V100Ah-batterier som kopplas i serie skapa en 48V100Ah-batteribank, och tva batterier som
kopplas parallellt kan skapa en 12V200Ah-batteribank. En blandning av serie- och parallellkoppling &r
inte anvandbar och rekommenderas inte.

* Parallella batterier kan endast 6ka batterisystemets kapacitet och 6ka arbetstiden for de anslutna
elektriska enheterna. Den maximala/spetsade urladdningsstrémmen kan dock endast 6verensstémma
med ett enda batteri. Om man t.ex. anvander fyra 100 Ah-batterier som konfigurerats parallellt for att
ansluta en vaxelriktare/motor eller andra enheter, kan den maximala kontinuerliga effekten inte vara
mer an 1100 W (enligt en omvandlingseffektivitet pa 85 %).
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9. ANSLUTA TILL BLUETOOTH

Obs: Appen ér tillganglig for iOS- och Android-smartphones (Krav for mobiltelefoner: Android version
4.0 eller senare/iOS Apple 6.0 eller senare). Ladda ner appen for iPhone fran Apple App Store eller
for Android fran Google Play Store. Folj stegen nedan for att koppla ihop batteriet med din telefon.

1. Installera appen och
tillat anmalan pa din
telefonskarm.

2. Aktivera Bluetooth-laget pa telefonen innan du ansluter batteriet och telefonen.

3. Anslut batteriet till telefonen. Du kan byta namn pa batteriet efter anslutningen
Det finns tva sétt att ansluta:
1) Sok batteriet fran enhetslistan som telefonen kan upptécka.
2 ) Skanna QR-koden p& batteriet och batterinamnet visas.
Anmarkning: En smartphone kan endast ansluta till ett batteri samtidigt.
Du maste kontrollera batterierna ett och ett i tur och ordning om du konfigurerar dem i
serie eller parallellt.
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3) Du kan byta namn pa batteriet nér det ar anslutet.

4. Ladda eller ladda batteriet for att aktivera Bluetooth-funktionen.
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5. Nar du har anslutit kan du se SOC (States of Charge) i Basic Info.

Klicka for att kontrollera informationen om larmet.

Batteritillstand: Standby/Laddning/Uppladdning/Laddning

Perfekt: >90% kapacitet

Bra: 80-90 %kapacitet

Service: <80 % kapacitet

Batterispanning

Den vénstra halvcirkeln i orange visar urladdningsstrommen i ett negativt varde.
Den hogra halvcirkeln i blatt visar laddningsstrommen i ett positivt vérde.

Tid for full laddning

Totalt 4 celler i ett batteri
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6. Du kan ocksa kontrollera den individuella cellspanningen i Info om detaljer.

7. Du kan koppla bort batteriet fran listan

Over anslutande enheter.

Observera: Du kan kontrollera Manual och
annan information fran menyn.
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10. VARNING OCH UPPMARKSAMHET
¢ Vand inte pa batteriets plus och minus.

* Ror eller forvara inte batteriets elektroder med onddiga tradar eller andra metallmaterial for att undvika
kortslutning.

¢ Punktera, sla, slapp eller trampa inte pa batteriet.

* Ta inte isar batteriet och @ndra inte det yttre héljet.

* Exponera inte batteriet i solen, eftersom detta kan orsaka Gverhettning, brand eller fel pa batteriet.

» Lagg inte batteriet i en eld eller varm batteriet. Forvara inte batteriet i en miljo med hég temperatur.

* Lagg inte batteriet i vatten eller i regn under en langre tid. Batteriet ska forvaras i en sval och torr miljo.

e Om du upptécker nagon onormal lukt eller nagot onormalt ljud under laddning eller urladdning, ta
omedelbart bort batteriet och kontakta din aterforsaljare.

¢ Nar batteriet anvands i temperaturintervallet 0 °C~ 50 °Ckan kapaciteten minska, men det betyder inte
att batteriet &r skadat

11. PROBLEMLOSNING

Nej | Symptom Majliga orsaker Korrigerande atgarder
Kontrollera kretsarna/arbetsmiljon och
bekrafta belastningseffekten for att

) sakerstalla att batteriet laddas/laddas
1 Ingen Batteriet skyddas av BMS inom den maximala laddnings-/
likstromsutgang laddningsstrommen som anges i
specifikationerna.
BMS misslyckades Byt ut batteriet
Laddningsspéanningen &r for lag | Justera laddningsspanningen till 14,4V
och batteriet kan inte laddas fullt
ut
) ) Belastningsspanningen ar for Minska belastningsspanningen eller byt ut
2 ?a?gm;t;arbetsﬂd hog och batteriet kan inte laddas | batteriet mot ett batteri med stérre
arfor o helt kapacitet
Over temperatur Sénka den omgivande temperaturen
Batterikapaciteten blir lagre Byt ut batteriet
Overstrém Minska belastningseffekten
Batteriet va =
3 atieniet varms upp Over temperatur Arbeta inom driftstemperaturen
Initial anslutning till kapacitiv Inga atgarder kravs
belastning eller induktiv
4 Gnistor uppstar pa | pejastning
kabelanslutningarna Kortslutning i stromforsérjningen | Kontrollera orsaken till kortslutningen och
koppla bort den
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12. LAGRING OCH TRANSPORT

Mindre &n 1 manad -10°C™+45°C
Lagringstemperatur Mindre &n 2 manader -10°C~+35°C
Mer an 3 ménader 0°C~+30°C
Relativ fuktighet <75 %RH
SOC 40%~60%

 For att sakerstalla en langre livslangd for batteriet bor du ladda det var 3-6 manaders tid.
e Se till att batteripolerna och skruvhalen ar rena och sékert anslutna.

e Om lasten ar oanvand under en langre tid ska du koppla bort batteriet fran lasten for att
forhindra att batteriet/lasten lacker ut och orsakar éverladdning av batteriet.

¢ |solerande och stottaliga material bor anvandas for den yttre forpackningen for att undvika
plétsliga kollisioner och kldmningar under transporten.

13. GARANTI

Garantiperioden ar 5 ar. Reimo forbehaller sig ratten att korrigera eventuella fel. Garantin géller inte for
skador som orsakats av felaktig anvandning eller olamplig hantering

Begransningar i garantin: Reimo kommer under inga omstandigheter att kunna hallas ansvarig for
foljdskador, sekundéra eller indirekta skador, kostnader, utgifter, forlorade formaner eller forlorade
inkomster. Det angivna forsaljningspriset for produkten motsvarar vardet for Reimos begransade garanti.

14. BORTSKAFFANDE

Slang inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, anvand separata insamlingsanlaggningar.
Kontakta din lokala myndighet for information om tillgéngliga insamlingssystem. Om elektriska apparater
kastas pa soptippar eller soptippar kan azardiska amnen lacka ut i grundvattnet och hamna i
naringskedjan, vilket skadar din halsa och ditt valbefinnande. Nar du byter ut gamla apparater mot nya ar
aterforsaljaren enligt lag skyldig att ta tillbaka din gamla apparat for bortskaffande, atminstone gratis.
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