
In den Wintermonaten ist es eine gute Idee, das Wohnmobil in besonderer 
Weise für den Campingausflug vorzubereiten. Ein Beispiel, bei dem der 
Komfort erhöht wird, besteht darin, das Fahrzeug mit einer Heizmatte für 
den Fahrerbereich auszustatten, der häufig kalt und nicht so komfortabel ist.

Das wäre doch schön, wenn der Fahrerplatz nicht kalt und ausgekühlt ist, 
wenn Sie zum Wintercamping wollen oder mit dem Wohnmobil an einem 
kalten Morgen wegfahren sollen. Die Heizmatte gibt und verteilt die Wärme 
über die gesamte Bodenfläche und umgibt Sie und Ihren Beifahrer mit an-
genehmer, leiser Wärme. Darüber hinaus hat die Heizmatte schallisolierende 
Eigenschaften, was den Komfort weiter erhöht.

Einfacher und schneller Anschluss 
Die Alde Heizmatte wird mit Schnellkupplungen an das wasserbasierte Heiz-
system angeschlossen. Also einfach die Heizmatte an die gewünschte Stelle 
legen, einstecken und während der Fahrt, wenn die Kälte kommt, höchsten 
Komfort genießen.

Genießen Sie höchsten thermischen Komfort 
während der Reise

Alde Heizmatte
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Alde Heizmatte
Die Alde Heizmatte bietet im Wohnmobil sowohl für Sie als auch für Ihre Mitreisenden warmen und angenehmen Komfort. 
Die Heizmatte besteht aus Materialien, die für gewerbliche Fahrzeuge verwendet werden: 

• Hitzebeständiger PU-Schaum.

• Temperaturbeständig bis 90 °C. 

• Wasserabweisend.

• Ösen zur Befestigung der Matte.

• Ø 12 mm Schlauchanschlüsse an das Konvektorsystem.

• Erhältlich in verschiedenen Modellen und Formaten,  
passend zu Ihrem Wohnmobil.

Modelle
Die Alde Heizmatte ist für folgende Fahrzeugmodelle erhältlich:

• Citroën, Fiat, Peugeot und Mercedes Benz Sprinter.

Alde International Systems AB
Box 11066 • 291 11 Färlöv • Sweden
Tel: +46 (0) 44 71270 
info@alde.se • www.alde.se

So funktioniert es
1.  Der Heizkessel erwärmt die Glykolflüssigkeit in  

der Heizungsanlage.

2.  Die Heizmatte wird an die Heizungsanlage  
angeschlossen. Die warme Glykolflüssigkeit  
zirkuliert in den Rohren in der Heizmatte und  
verteilt Wärme über Selbstkonvektionstechnik.

3.  Die leicht abgekühlte Glykolflüssigkeit zirkuliert 
zurück zum Heizkessel, wo sie erneut  
erwärmt wird.

So gehen Sie vor, um eine Alde Heizmatte in Ihrem Fahrzeug zu installieren
• Bei einem nachträglich Einbau in ein vorhandenes Alde Heizsystem wenden Sie sich an die nächstgelegene Alde Service-

station. Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website.

• Wenn es sich um Zubehör beim Kauf eines neuen Wohnmobils handelt, sprechen Sie mit Ihrem Wohnmobilhändler.

Vorteile der Alde Heizmatte
• Sorgt während der Fahrt für angenehme Wärme im Fahrerbereich.

• An gewerbliche Fahrzeuge angepasste Materialqualität sorgt für eine sehr gute Verschleißfestigkeit.

• Wasserabweisende Oberfläche, die leicht sauber zu halten ist.

• Erhältlich in verschiedenen Formaten und Ausführungen für verschiedene Fahrzeugmodelle.

• Anschluss mit Schnellkupplung an die Alde Heizungsanlage.

Alde Deutschland GmbH
Am Zauser 3  • D-97502 Euerbach
Tel: +49 (0) 9726/46599-60 • Fax: +49 (0) 9726/46599-79
info@alde-deutschland.de • www.alde-deutschland.de
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