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MeßBERTcHT

NR. 0950. 00

über die Prüfung in Anlehnung an die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Verankerungen der
Sicherheitsgurte in Fahrzeugen Nr. 76 I 115 / EWG vom 18.12.1975 einschließlich aller
Anderungen bis einschließlich Nr. 90 / 629 / EWG vom 30.10.1 990

und

in Anlehnung an die Regelungen der Economic Commission for Europe für kaftfahrzeuge
und ihre Anhänger (ECE-Regelungen) über einheitliche Bedingungen für die Genehmi-
gung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich der Sitze, ihrer Verankerungen und Kopfstützen
Nr. 17 Anderung 04 vom 08.01.1990

für den Sitztyp SM2 Dreipunkt-System Serie 520

des Herstellers Sportscraft Freizeitprodukte GmbH

Prüflaboratorium, anertannt von der Anerkennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, für Verankerungen der Sicherheitsgurte gemäß RL 76/115/EWG (in der Fassung der RL
90/629/EWG) unter KBA-Register-Nummer KBA-06-23 und von der Bundesrepublik Deutschland beim
Sekretariat der Vereinten Nationen benannter Technischer Dienst für ECE Regelung Nr. 17.

Der Meßbericht darf nur vom Auftraggeber des Prüflaboratoriums unverändert und vollständig veröffentlicht
werden. Eine darüberhinausgehende Vervielfältigung des Berichtes, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht zulässig.
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Sitztyp
Hersteller

SM2 Dreirunldqptem Serie 520
Meßbericht Nr. : 0950 * 00Freizeitprodukte GmbH

Name und Anschrifl des
Beauftragten des Herstellers

Sportscraft

SM2 Dreip.rnktsySem Serie 520
A slare Lehne
B Silz und Lehne klaPPbar

Doppelsitrbank für Wohnmobile

Ml

Sportscrafi Freizeitptodukte GmbH
Fraunhofer$raße 12
PF 1414
82152 Planegg

entfällt

O.7 Bezeicfrnung der Arten der Gurte und Aufrolleinddilungen, die an den Venankeruqgen mil denen das Fahzet4 /

der Sitz ausgediget i$ , angebradttwerden dürfen: .

Sitztyp:
Ausführungen:

für Fahzeugklasse :

SM2 Dreipunldsyslem Serie 520
Aurd B

M1

Verankerung für

Fahzeugaubau siu-
Sruktur

Sitzbank

linker Sitz untere ( außen )
Verankerung ( innen )
obere
Verankerung

entfällt
entfällt

entfä1ft

Ar
Ar

Ar

rectrterSilz untere ( außen )
Venankerung ( innen )
obere
Venankerung

entfällt
entfällt

entfällt

Ar
Ar

Ar

I. TECHNISCHEANGABEN

0.1 Fabrik- oder Hardelsmarke

o.2 Sit4/P
Ausführungen

0.3 Art

0.4 ftir die Fahzeugklasse

0.5 Name undAnschrifi
des HerSellers

0.8 BeschreibungderSitze

0.9 Beschreihrng derEin$ell-, Ver$elF und
VeniegelungseinrichturBen oder seiner Teile

Doppelsitzbank mit $Punkt-Sicherheitsgurtvenankerung

Ausftihrung A Rückenlehne und Sitz dan;
Auslührung B Rtlckenlehnen - und Silzflächen-
veniegelung; Rückenlehne und Sitzfläcfte in die
horizontale Lage klappbar

DerSilzwird mit 7 Seclrskantschrauben M 8, Güte 8.8
am Fahzeugboden befedbt.
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0.10 BeschreibuqgderSibverankerungen
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II. PRÜFPROTOKOLL

l. Prübedinqunqen

1.1 Tecfinische Daten des Prüfo$eldes
Handelsbezeichnung / Ausführung

1.2 Prütumfaqg /Geltungsbereictt

1.3 Prüfeinrichtungen

Vermessungen

Fe$(lkeitsprüfung nach 76/1 1 S/EWG

Festigkeitsprüfung nach EOE-Regelung 17

Pdifung derKopfstützen
nach ECE-Regelung 17

2. Prtifemebnisse

2.1 H-Punkt-Vermessung

2.2 LagederGurtverankerungen

2.3 L4edereffektivenGurtverankerungen
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2.4 Fe$igkeitsprtifungennachT6/115/EWG

Blatt 3
Sitztyp : SM2 Dreiptnldsy$em Sede 520
Hersteller : Sportscraft Freizeitprodukte GmbH Meßbericht Nt. ' gg5Q * 00

Doppelsitzbank Spottscraft SM2 Drcipunldq$em Serie 52()
(Ausührung B); auf Spannfundament verschnaubt;

@in kompletterZeictrnungssatz zum PrüfobjeK liegt in der
Prtißtelle vor)

Der Sitztyp wude hinsicfttlicft der Fe$pkeit der Gurtveranke-
rungen fürdie Vemerdurp von Dreipunl(gurten nach EC'-
Ridrtlinie 76/115/EWG urd der ECE-Regelung Nr. 17 hinsidtt-
lich derdynamischen Siüzfa{igkeit uld der Kopf*ützen ftirden
EinsaE in Fahzeugen der Klasse M1 geprtift.

3 DF|-Pnifpuppe, Panallel- und Höhenmeßeintichtung Stahlmaß;

l(raftehbitung mittels Zugeinriclrtungen gemäß Anhang lll der
Prüfgrundlage. l(rafrezeugung mittels hydnaulischer Anlage mit
Energiespeictrer und Kraflmeßeinddtungen an den Arbeits-
rylindem. Die nach Punkt 5.4.4.2 der Pffi rundlage gefoderte
Zusatzbelaslung durch eine Massekrafi (entsprechend dem
2Gfactren Sitzge'rvich| wurde im Sitzsctwerpunkt aufgebnacht.

Sdrlittenaufprallanlage; Sitzbank auf Scltlitten (voruäils und an-
schließend rüclwärts) gemäß 6.3 der Pnifgrundlage montiert;

Schlagpendeleindclrtung gemäß Anhang 6 der Prüfgrundlage;
Püfeindchtung zur Funktionsprüfung;

Die Vermessurg der FFPunkte und dertatsädtlicften Rücken
lehnernMnkel egab eine ÜOereinsimmung mil den R-Punkten
und den konSruldiv fedgelegten Rtld<enlehnenwinkeln im
Rahmen derzuläss$en Abweichungen (s. Anlage 2)

Die Gürtverankerungen entsprechen den Anforderungen nactt
5.4 der Regelung

Die Vemessung dereffektiven Gurtvenankerungen ergab eine
ausreichende Übereingimmung mit den Angaben des Her-
$ellers (s. Anlage 2)

Alle erforderliche Verankerungen haben den Belaslungen
gemäß 5.4.1 und 5.4.3 der Prüfgrundlage überden erforderli-
chen Zeitraum slandgehaft en.
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Sitztyp
Hersteller

: SM2 Dreipunktsy$em Serie 520
: Sportscraft Freizeitprodukte GmbH Meßbericht Nr. : 0950 * 00

Fe$Bkeitspdifung nach ECE-Regelurg 17 :

Eneqieaufnahmeprüfungu.Funktion+ :
prtitung derKopßtützen nach E0E-Regelung 17

3. Datum der Pd.ifunq

Der Sih einschließlictr Verankerung und Veniegelunge
eindchtungen hat gemäß 6.3 der Pdi$rundlage den Masse
kräften, rcsultiererd aus einer miileren Aufprallvezfuerurg
von 20 g über30 ms Sar@ehalten.

Die verwendeten KopßtüZen bewirken bei Kopfaufscftlag eine
ausreidende Energieauftahme (< 809 übergesarnte Zeit)
und haben der$atlschen Beanspructrurg von 89 daN
Sandgehalten.
Alle durcfigefühden Versudre sird in den Pdifrrotokollen
(Anlage 3) dokumentiert.

9. September1993

Seite 1 bis Seite 2

Seite 1

Seite 1 bis Seite 7

lll. Aurceru

Technische Dokumentation der Sitzbank : Aplage 1

Nachprüfung der Lage der Gurtverankerungen : Anlage 2

Versuchsprotokolle und Meßwertaufzeichnungen : Anlage 3

lV. Scxr-ucgescHetueuNc

Für die beschriebene Sitzbank wird die Erfüllung der Festigkeitsprüfung der Verankerung von
Dreipunktgurten entsprechend EG-Richtlinie 76/115/EWG, der Bedingungen für die Kopfstützen und
die dynamische Festigkeit der Sitze einschließlich der Verankerungen und Verriegelungseinrichtungen
nach ECE-Regelung Nr. 17 bescheinigt.

Die Aussagen des Meßberichtes zum Fahzeugteil sind nicht auf einen Fahzeugtyp übertragbar.

Der Meßbericht umfaßt die Blätter 1 bis 4

Dresden, den 10. September1993
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Bohrungsmoße für Gurtbock Nr. 8840010

Fohrtr ichtung
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Bohrunqsmaße für Gurtbock Nr. 8840015

Fohrtr ichtung
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